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COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
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Pianta piano coperture scala 1:100

I FASE: ANTE OPERAM II FASE: INTERVENTI III FASE: POST OPERAM
DEMOLIZIONI
COSTRUZIONI

Prospetto ovest scala 1:100

Sezione A-A' scala 1:100

Ferro

Marmo

Rilievo del degrado - Intervento di restauro

DEGRADO RILEVATO INTERVENTO DI RESTAURO

IMPIANTI

Presenza di  impianti di condizionamento in contrasto

con le istanze estetiche e conservative del monumento

Rimozione degli elementi in disuso

Intonaco

Rilievo materico

Cemento

MANCANZA

caduta e perdita di parti.

FESSURAZIONI

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzione di

continuità nel materiale e che può implicare spostamento reciproco

delle parti

Preconsolidamento tramite ponte di malta magra

Trattamento della lacuna mediante rappezzo di intonaco.

Consolidamento dei margini e riconoscibilità dell'intervento arretrando

l'integrazione di qualche millimetro.

ALTERAZIONE CROMATICA

alterazione che si manifesta con la variazione di uno o

più parametri che definiscono il colore, può manifestarsi

con morfologie diverse a seconda delle condizioni

Pulitura superficiale con acqua nebulizzata da effettuarsi previa

canalizzazione delle acque sporche per evitare danni di

scolatura.Trattamento protettivo.

DISTACCO

soluzione di continuità fra strati superficiali del materiale,

sia tra loro che rispetto al substrato; prelude in genere

alla caduta degli strati stessi

EFFLORESCENZA

formazione di sostanze, generalmete di colore

biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento, o

filamentoso, sulla superficie del manufatto

VEGETAZIONE INFESTANTE

Zone con presenza di erbe infestanti. Presenza di

vegetazione sulla superficie muraria, la quale si forma in

prossimità di crepe, fessurazioni in stato di abbandono.

Applicazione di un diserbante. Dopo 15 giorni sfalcio manuale ed

estrazione, se possibile, dell'apparato radicale.

Preparazione di un numero adeguato di fori e bagnatura preventiva della zona da

trattare. Stuccatura di tutte le vie di uscita con malta di calce. Iniezione manuale di

una miscela adesiva a presa idraulica, non troppo diversa dalle malte tradizionali,

con minimo contenuto possibile di sali solubili, buona iniettabilità e basso ritiro.

Pulitura superficiale con acqua nebulizzata da effettuarsi previa

canalizzazione delle acque sporche per evitare danni di scolatura.

Trattamento protettivo.

MACCHIA

alterazione che si manifesta con pigmentazione

accidentale e localizzata della superficie; è correlata alla

presenza di materiale estraneo al substrato

Pulitura con acqua nebulizzata, eventualmente ripetuta. In caso di persistenza, si

procederà con impacchi di soluzione di carbonato di ammonio su fibre di carta.

Risciacquo della superficie per rimuovere gli eventuali residui dell'impacco.

Trattamento protettivo.

DEPOSITO SUPERFICIALE

accumulo di materiali estranei di varia natura e di scarsa

coerenza

Pulitura superficiale con acqua nebulizzata da effettuarsi previa

canalizzazione delle acque sporche per evitare danni di scolatura.

Trattamento protettivo.

PLUVIALI E GRONDE FATISCENTI

difetti nel sistema di raccolta e smaltimento delle acque

meteoriche

CAVI

Presenza di cavi per la distribuzione dell'energia

elettrica,di impianti di condizionamento in contrasto con

le istanze estetico - conservative del monumento

ELEMENTI IN FERRO

Inferriata gradata dall'azione degli agenti atmosferici

Mf

Rimozione e sostituzione con nuovi elementi in rame.

Rimozione

Rimozione degli elementi in disuso

S
INFISSI ESTERNI

Infissi degradati dall'azione degli agenti atmosferici e

dalla mancanza di manutenzione

Sostituzione con nuovi elementi

Rivestimento in mattoni

Tufo

Febbraio 2017


