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RELAZIONE TECNICA

1.IPREMESSA

1 lavoso oggetto della presente relazione ¢ relativo ai lavori di rifacimento della copertura delledificio
destinato di edilizia economiéa c popolate (ERP) sito in Napoli alla Via Dietro al Vigna is. 2 —
identificativo banca daid 042F02.

Tale intetvento si tende necessatio ed urgente vista la precarietd della struttura recentemente aggravatasi
date le ingenti piogge che si sono verificate. Con 'occasione si & prevista anche la pitturazione delle zone
inferiori interessate da infiltrazioni.

La categoria prevalente dellintervento ai sensi del DPR 25 gennaio 2000 n. 34 ¢ la OS8 (Bdifici civili ed
industriali). La tipologia, in tale ambito, & quella della manutenzione ordinaria, al manto di copertura ed

opete accessorie.

1.2 INQUADRAMENTO GENERALE

1l fabbricato oggetto di intervento ticade nella Municipalita VIT — zona Piscinola — alla Via Dietro la
Vigna is. 2— come da esttatto planimetrico in allegato.

Al sensi delle notme di attuazione allegate al PRG vigente Pintetvento tientra nella tipologia di opere di

manutenzione ordinaria alla copertura.

1.3 STATO ATTUALE

La copertura del fabbricato & del tipo piana praticabile con idoneo parapetto di protezione.

Le coperture piane realizzate con membrane bitume polimero hanno subito un nevitabile
detetioramento delle proptie catatteristiche tecniche a causa di vari fattori ambientali come la
temperatura (patticolatmente nei mesi estivi), I'azione di gelo /disgelo, le precipitazioni meteoriche come
Ia grandine, il calpestio ecc.

Allo stato le guaine hanno perso la loro originaria funzione impermeabilizzante.

1.4 DESCRIZIONE DELLINTERVENTO

Lintervento manutentivo ptoposto consisterd nel rifacimento dellintero pacchetto impermeabile non

solaio di copettura, atticolato secondo le seguenti fasi di lavoto:




a. timozione del manto di guaina impesmeabile a doppio strato fino al masso in cls alleggerito
esistente;

b. trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata delle guaine rimosse (¢ in corso di verifica
un accordo quadro con la ASTA mirante a definire il costo dello smaltimento ed eventualmente
resterd in catico al Committente);

c. realizzazione di nuovo massetto sottile di sottofondo in preparazione al piano di posa, in sabbia
e cemento sullesistente masso in cls alleggerito esistente;

d. sostituzione bocchettoni di scatico con bocchettoni in piotbo tipo messicano;

e. applicazione primer bituminoso;

f. posa in opera del manto impetmeabile costituito da doppio strato di guaine bituminose
sovtapposte in velo vetro e filo continuo spessote 4 min;

g. verniciatura protettiva delle guaine bituminose;

h. raschiatura dei soffitti interessati dalle infilirazion;

i. tinteggiatura con pittura Javabile delle zone di cui al precedente punto elenco.

1.5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Si riportano di seguito le foto delle principali anomalie trattate nella presente relazione.

1.6 CANTIERABILITA E DISPONIBILITA DELLE AREE

Le opete che si andranno 2 realizzare sono totti interventi che dovranno e potranno essere realizzati
dall’esterno.

Data la natura dei lavori, si rende necessatio individuate alcune aree da destinare a stoccaggio dei
materiali, aree che satanno di volta in volta ubicata nelle vicinanze delle aree oggetto dei singoli
integvernti.

La durata dei lavori & prevista in 30 giorni.

E’ facolta della ditta appaliatrice proporre alla Ditezione Lavori un nuovo ctono programma che -
comunque dovia essere migliorativo e comungue accettato dalla committenza.

1.7ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

Il quadro economico di progetto di seguito ripottato comporta una spesa complessiva pari ad €.
25.220,31 oltte IVA. come pet legge compteso oneri pet la sicurezza non soggetti a tibasso d'asta.

1.8 DOCUMENTI DI PROGETTO e

&2
: : : 0«
Tale progetto & composto dai seguenti elaborati: 27O
o)




1.
2.
3.
4.
5.
6.

Co ~

Relazione tecnica descritiiva;
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi unitart ;
Documentazione fotografica;
Piano di manutenzione dellopera — Manuale di manutenzione e di uso;
Fascicolo conteneate le indicazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi ai sensi
del D.Lgs n.81/08;
Capitolato spectale — Parte tecnica
Elabotati grafici composti da:
- Bstratto di mappa;
- Planimetrie stato di fatio;
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Mum Ord DIMENSIONI IMPORTIE
T ARi:FF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. fung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORIT A MISURA
1 Spicconatura di intonaco a vive di muro
R.02.50.10.a [risvolti laterali *(lung.=10,7+3,45+4,25+7,40+4,25+3 45+10,70+
2013 10,70+14,30+14,50+10,70+14,50) 108,90 1,050 114,35
SOMMANO m2 114,35 4,59 524,87
2 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volla, intemo ed
E.16.20.10.¢ |esterno, costituito da un prime strate di rinzaffo steso fra predisposte
2013 guide (comprese nel prezzo) ¢ da u ... alo dei materiali, e ogni aliro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arteCon
malta di cemento
Vedi voce n® 1 [m2 114.35} 114,35
SOMMANO m2 114,35 21,79 2°491,69
3 Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato
R.02.50.70.b {area edificio 2,00 345 4,250 29,33
2013 (lung.=10,70-4,25) 2,00 645 14,300 184,47
10,70 14,500 155,15
risvolfi laterali *(lung.=10,7+3 454, 25+7 40+4,25+3,45+10,70+
10,70+14,30+14,50+10,70+14,50} 108,50 1,050 114,35
camini sfiato *(lung=0,5+0,5+0,3+0,3) 7,00 1,60 0,600 6,72
SOMMANOC m2 490,02 5,05 2'474,60
4 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenients dagli scavi,
E.01.50.10.a {demolizioni e siniozieni, fino alla distanza di 50 Km dal
-2013 cantiere di lavore
Vedi vece n° 3 [m2 49¢.023 0,008 3,92
SOMMANO m3 3,92 38,24 149,90
5 Smaltimento guaina presso impianto autorizzato
NP discarica |Vedi voce n® 3 [m2 490.02] * (F/peso=2%4,400) 8,800, 4'312,18
SOMMANO kg 4°312,18 0,96 3°880,96
6 Masseito sottile di sotiofondo in preparazione del piano di posa della
E.07.10.10.b |impermeabilizzaziene, deflo spessore di elmeno 2 em, tirata con
-2011 regolo per la livetazione della superficie:con maita di cemento
additivaia con resina acrilica, su superfici
orizzontali
Vedi voce n° 3 [in2 490.02] 490,02
SOMMANO m2 490,02 10,55 5°169,7¢
7 Mante impermeabile prefabbricato dopplo sirate costituito da
E.12.20.10.b {membzane bitumero pelimero elastoplastomeriche di cui la prima
-2011 armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata ... sormonti di
8+10 cm in senso longitudinate e dialmeno 15 cm alle {estats dei
teli:continuodue membrane di spessore 4 mm
Vedi voce n® 3 [m2 490.02] 490,02
SOMMANO m2 490,02 .— 16:84] 8261,74
2y -
(a7
“‘Qre—v
8 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici Wip, er g's_\,
£.12.70.40.b |profettive, data in opera in due successive mani:a base di resine .[3 / pe 'é'{\
2011 acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde 1 it I 1 I
Vedi voce n® 7 [m2 450.02] ké@o,oﬁ R Q '_‘;
N & + 7y
A RIPORTARE / R Vor95347
026‘0 o \,X'
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Num.Osd DIMENSIONI ITMPORTI
T AR_tFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti
parug. | hmg larg. Hfpeso unitarig TOTALE
RIPORTO 490,02 22'95347
SOMMANO m2 490,02 1,80 882,04
9 Rimozione di rivestinento in lamiera di alluminio
R.02.60.35.d [giunto tecnico *{lung.=10,10-4,25) 5,85 0,400 2,34
-2013
SOMMANO m2 234 6,30 14,74
10 Canali di gronda, scossaline, converse ¢ compluvi in lamiera
E.11.70.30.c- fcomunque lavoraii e sagomati, compresi gli oneri per la
2013 formazione di giunti e sovrapposizioni, [e chiodature, te said ... i altro
oneIe €
magistero per dare if Tavoro finito a perfetta regola d'arte. In alluminio
preverniciato, spessore 8/10
giunto tecnico 5,85 5,85
SOMMANO m 5,85 §,92 52,18
1t Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
“[IR.02.15.10.a |pareti e soffitti
-2013 area edificio 2,00 3,45 4,250 0,300 8,80
(lung.=10,70-4,25) 2,00 6,45 14,300 0,300 55,34
10,70 14,500 0,300 46,55
SOMMANO m2 110,69 2,53 280,05
12 Fissativo a base di resine acriliche
E.21.10.10,a {Vedi voce n® 11 [m2 110.69] 110,69
-2013
SOMMANO m2 110,69 2,33 257,91
13 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabiti
E.21.20.40 - |(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o
2013 soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa ba ... dal piano di
appoggio & quant'altro occorre per dare if lavero finifo a perfetta regoly
d'arteA base di resine viniliche
Vedi voce n° 11 [m2 110.69] 110,69
SOMMANO m2 110,69 5,83 645,32
14 Lastre di plombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache, e simili
13.11.70.10.a |edificio 4.00 2,500 10,00
~2013
SOMMANO kg 10,060 13,401 134,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 25'220,31
TOTALEL eumro 25'220,31
/.
/4
7
A RIPORTARE
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Num.Ord iy R EZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl GNITARIO
misura

Nr. 1 euro (zero/00) 0,00
Nr, 2 eurs (zero/00) 0,00
Nr. 3 euro (zerof00) 0,00
Nr, 4 euro (zero/00) 0,00
Nr. 5 Traspoito a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni & rimozioni, fino alla distanza di 50 Km dai
E.01.50.10.a [cantiere di lavoro ’
-2013 euro (trentactio/24) m3 38,24
Nr. 6 Masseito sottile di sottofonde in preparazione def piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di ahneno 2 cm, tirata con
E.07.10.10.b [regolo per la livellazione della superficie:con malta di cemento additivata con resina acrilica, su supetfici
-2011 orizzontali

euroe (dieci/S5) m2 10,55
Nr. 7 Lastre di pioimbo per raccordi pliviali, bocchettoni, brache, e simili
E.11.70.10.a leuro (tredici/46) kg 13,46
-2013
N, 8 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamicra comungue lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la
B.11.70.30.c- |formazione di giunti & sovrappesizioni, le chiedature, l¢ saldature, 1 pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e
2013 calo dei materiali, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 1ml, ls legaturs con filo di ferro zincato, le opere

nrarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano &i appeggio, e ogni altro onere &

magistero per dare il Javoro finito a perfefta regola d'arte. In allwninio preverniciato, spessore $/10

euro (0t10/92) m 8,92
Nr. ¢ Spessore 4,5 mm con tivestimento superiore protetio da scaglie di ardesia
E.12.10.10.f |euro (quattordici/51) m2 14,51
Nr. 10 iManto impermeabile prefabbricato doppio strato costituita da membrane bitumero polinero elastoplastomeriche di cuila prima
.12.20.10.b |armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo cantinue, entrambe con flessibilita aj
-2011 fredda -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm T'una rispetio all'altra, su massetto di

softofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali einclinate, previo trattamento con ideneo primer bituminose, con

sovrapposizione dei sermonti di 8+10 om in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:continuodue membrane di

spessore 4 min

euro (sedici/86) m?2 16,86
Nr, 11 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici profettive, data in opera in due successive mani:a base di resine
E.12.70.40.b iacriliche in dispersiene acquosa, bianca o verde

euro {uno/74) m? 1,74
Nr, 12 idem c.s. ...bianca o verde
E.12,70.40.b [euro (uno/80) m2 1,80
=201
Nr. 13 Intonaco grezzo o Tustico su pareti e soffitti anche a valta, inferno ed esterno, costituito da un pritne sicato di rinzaffo steso fra
E.16.20.10.c |predisposte guide (comprese nel prezza) e da un secondo strato della medesima malta tivato in piano a frattazzo rustico, steso con
-2013 frattazzo e cazzuola, dello spessore complessive non jnferiore a 15 mm, compresi i ponti di servizio fine a 4 m dal pianc di appoggio,

tiro ¢ if calo dei materiali, & ogni altro onere e magistero per dare il lavozo finito a perfetta regola d'arteCon malta di cemento

euro (ventiung/79) ' m2 21,79
Nr. 14 Preparazione def fondo di superfict murarie interne con una mano di fissativo, daia a pennello, costituita da resine acriliche diluite
£.21.10,10.a |con acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alte & il calo dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piane di

appoggio ¢ ogni altre onere e magistere per dare il Javoro finito a perfetta regola d'arie

euro (due/33) m2 233
Nr. 15 Fissativo a base di resine acriliche
E21.10.10.a |earo (due/33) m2 2,33
-2013
Nr. 16 Tinteggiatura con pittusa lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a ulle su pareti o
R.21.20.40 - |soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esciusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parts, compresi il tire in alto e il calo dg
2013 materiali, i ponti di servizio fino & 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetia regola d'arfeA bas

di resine viniliche

euro {cinque/83) m2 5,83
Nr. 17 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche gia tratta ,ﬁ)’mpwﬁ £
E.21.50.10.b |il tiro & il calo dei materiali, 1 ponti di servizio fine a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere ¢ magisterg’ ey Eﬁo@%

perfetta regola d'arte All'ossido di ferro @' R % /)\

euro (cingne/33) o A m2 5,33
Nr. 18 Smaltimento guaina presso impianto autorizzato ?\ J
NP discarica |euro (zero/90) ke 0,90
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unita
Num.Ord. . . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELI’ARTICOLO .d1 UNITARIO
misura

Nr. 19 Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
P.03.10.30.b !eure (zero/59) m2/30gg 0,59
Nr. 20 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posio in opera, compresi ogni aliro onere
P.03.10.30a |e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di suparficie asservita Per il 1°mese o frazione

euro (guatiro/11) m2 4,11
Nr. 21 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o Javabile da pareti e soffitéi
R.02.15.10.a [euro (due/53) m2 2,53
-2013
Nr, 22 Sverniciatura di opere in metallo, compresa l'uso dei sobventi idonei per le parti pit tenaci Con svemniciatore chimico
R.02.15.70.¢c |euro (fre/19) m2 3,19
Nr. 23 Spicconaira di mtonaco a vivo di muro
R.02.50.10.a |euro (gquattro/59) m2 4,59
-2013
Nr. 24 Rimozione di rivestiniento in famiera di allwminie
R.02.60.35.d |enra (5¢i/53) m2 6,53
Nr, 25 idem c.s. ...lamiera di alluminio
R.02.60.35.d |earo (sei/30) m2 6,30
-2013
Nr. 26 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e searico dei materiali:valutazione o
R.02.65.70.b |velume

enro (oftantaquattro/13) m3 84,13
Nr. 27 Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato
R.02.90.70.b |enro (cingue/05) m2 5,05
-2013 :
Nr. 28 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metaHiche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a
8.01.20.10.a |om 180 di altezza utile non inferiere a cm 100; dotato di mensole con bloceo a vite per il posizionamento delle traverse e del

fermapiede. Valutato al metro lineare di parapstto Ielimitaziont orizzontali o seale, nolo per il 1° mese o frazione

euro (nove/69) m 2,69
Nr, 29 Delimitaziont orizzondali o scale, nolo per ogni mese dope il 1° mese
5.01.20.10.b |euro (nzo/51) m/30 gg 1,51
Nr. 30 Pozzelto di raccordo pedenale, non diafrarmmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.20.10.a |Fimmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'aliaccio a tenuta con le

tubazioni, inclusi il letio con calcestrizzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavoDimension

25x25%x30 cm

euro (ventinove/74} cadauno 29,74
Nr. 31 Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni di segnali
0.05.10.42.a |enro (5¢i/92) cadauno 6,92
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Unita Tecnologicai- COPERTURE PIANE

Tnsieme degli elementi tecnici otizzontali o suborizzontali del sisterna edilizio aventi funzione di separate gli
spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio estetno soveastante. Le coperture piane {o coperture
continue) sono caratterizzate dalla presenza di uno strato di tenuta allacqua, indipendentemente dalla
pendenza della supetficie di copettura, che non presenta soluzioni di confinuita ed ¢ cornposto da materiali
impermneabili che posti all'esterno dell'elemento pottante svolgono la funzione di batiiera alla penetrazione di
acque meteoriche.

Llotganizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura
consente di definite la qualitd della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gl elementi e i strati
funzionali si possono raggruppare in: elemento di collegamento; elemento di supporto; elemento di tenuta;
elemento pottante; elemento isolante; steato di battiera al vapore; strato di continuita; strato della diffusione del
vapore; strato di imprimitara; steato di ripartizione dei carichi; strato di pendenza; strato di pendenza; sitato di
protezione; strato di separazione o scotrimento; strato di tenuta all'aria; strato di ventilazione; strato drenante;
strato filtrante, ecc.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

0L.02.R01 (Attitudine af) controllo della condensazione interstiziale:

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

La copettuta dovra essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno.
Prestazioni:

La copertura dovrd essere realizzata in modo da evitare Ia formazione di condensazione al suo interno. In
patticolare in ogni punto della copertura sia interno che superficiale, il valore della ptessione parziale del vapot
d'acqua Py deve essere infetiore alla corrispondente valore della pressione di satutazione Ps.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi vatiano in funzione di prove di laboratotio eseguite secondo le notme vigenti:

- UNI 10350, Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima della tetaperatura
supetficiale interna per evitare umiditi critica superficiale e valutazione del rischio di condensazione
interstiziale;

- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduitivita tcrmica e permeabilita al vapore;

JUNT EN 12086. Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle proprieta di trasmissione del vapore
acqueo.

01.02.R02 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale:

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Hsigenza: Benessere

Prestazioni:

La copettura dovra essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli
elementi.

Livello minimo della prestazione:




La tempetatura supesficiale Tsi, presa in considerazione, su tutte le superfici intetne delle coperture, dovra
sisultare maogiote dei valori di temperatura di tugiada o di condensazione del vapox d'acqua presente nell'atia
nelle condizioni di umidith relativa e di temperatura dell'aria interna di progetto per il locale preso in esame.

In tutte le supetfici interne delle coperture, con tempetatura dell'asia interna di valore Ti=20°C ed umidita
relativa interna di valore UR. <= 70%) la temperatura superficiale interna Tsi, in considerazione di una
temperatura esterna pati a quella di progetto, dovra risultate con valore non infetriore ai 14°C.

01.02.R03 Impermeabiliti ai liquidi;

Classe di Requisiti: Tetmici ed igrotermici
Classe di Hsigenza: Benessere

La copertura deve impedite all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti o elementi di essa non

predisposti.
Piestazioni:

Le copettute devono essete tealizzate in modo tale da impedite qualsiasi infiltrazione d'acqua piovana al loro
interno, onde evitare che Facqua piovana possa raggiungete i materiali sensibili all'umidita che compongono le
copettute stesse. Nel caso di copertute discontinue devono essere rispettate le pendenze minime delle falde,
anche in funzione delle localitd, necessarie ad assicurare la impermeabiliti in base at prodotti utilizzati e alla
qualitd della posa in opera degli stessi.

Livello minimo della prestazione:

In patticolare, pet quanto riguaeda i materiali costituenti I'elemento di tenuta, ¢ richiesto che: le membuiane pet

limpermeabilizzazione devono resistere alla pressione idtica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di
gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodott per coperture disconiinue del tipo tegole, lastre di cemento o
fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia non devono presentare nessun gocciolamento se mantenuti
pet 24 ore sotto Iazione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e 250 mim, in relazione al tipo di
prodotto itnpiegato. GH aliri strati complementari di tenuta devono presentate specifict valoti d'impermeabilita.

01,02.R04 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

La copertuta deve avere ghi strati superficiali in vista privi di difett, fessutazioni, scagliature o screpolature
supetficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendete difficile la lettura formale.

Prestazioni:
Le finitute in vista delle coperture non devono presentare difetti di posa in opera dei materiali di copertura e

degli elementi accessori
(fessurazioni, scagliature, screpolature, shollature supetficiali, ecc.).

Livello minimo della prestazione:




In patticolare pet i prodot pet copertute continue si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI
telative alle caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, ortogonalitd, ecc.): UNT 8091. Edilizia.
Copetture. Terminologia geometrica.

01,02.R05 Resistenza agli agenti agoressivi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

La copettura non deve subite dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti
aggressivi chimici

Prestazioni:

Sotto Pazione degli agenti chimici nogmalmente presenti nellambiente, i materiali costituenti le coperture
devono consetvare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funziopali e di finitura
superficiale. Tn patticolare gli elementi utilizzati devono resistere alle azioni chimiche derivanti da
inquinamento ambientale (aeriformi, polveri, liquidi) agent sulle facce esterne.

Livelto minimo della prestazione:

Per le coperture rifinite esternamente in matetiale metallico, & necessatio adottare una protezione con sistemi
di verniciatura resistenti alla cotrosione in nebbia salina per almeno 1000 ote nel caso ne sia previsto 'impiego
in atmosfete agpressive (urbane, marine, inquinate. ecc), e di almeno 500 ore, nel caso ne sia previsto limpiego

in altre atmosfere.

01.02.R06 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed otganici
Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertura a seguito della presenza di otganismi viventi (animali, vegetali, mictorganismi) non dovra subire
riduzioni.

Prestazioni:

Gli elementi ed i matetiali costituenti la copertura non dovianno permettere lo sviluppo di funghi, muffe,
insetti, ecc. In patticolare le parti in legno dovranno essere tiattate adeguatamente in funzione del loro
impiego.

Livello minimo della prestazione:

1 livelli minimi variano in funzione dei diversi prodotti per i quali si fa rifetimento alle specifiche previste dalle
norne UNT.

01.02.R07 Resistenza al gelo

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed otganici
Classe di Esigenza: Stcurezza

La copertura non dovrd subite disgtegazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della
formazione di ghiaccio.




Prestazioni:

Sotto l'azione di gelo e disgelo, gli elementi delle coperture devono conservare inalterate le proptie
caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali e di finitusa superficiale. I prodotti per copertute
devono resistete a cicli di gelo e disgelo senza che si manifestino fessurazioni, cavillature o altei segni di
degrado. '

Livello minimo della prestazione:

T livelti minimi possono essere definiti, per i vati tipi di materiali, facendo riferimento a quanto previsto dalla
notmativa UNL

01.02.R08 Resistenza al vento

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertura deve tesistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilita e la
funzionalita degli strati che la costituiscono.

Prestazioni:

Tutte le patti costituenti una copettura, continua o discontinua, devono essere idonee a resistere all'azione del
vento in modo da assicurare dutata ¢ funzionalitd nel tempo senza pregiudicare la sicurezza dell'utenza.
Ilazione del vento da considerare & quella prevista dal D.M. 12.2.1982, dalla CM. 24.5.1982 n.22631 e dalla
norma CNR B.U. 117 (che dividono convenzionalmente il testitotio italiano in quattro zone). I parametri
variano anche in funzione dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura, In ogni caso le caratteristiche
delle coperture, telativamente alla fanzione strutturale, devono corrispondere a quelle presctitte dalle lepgi e
normative vigenti.

Livello minimo della prestazione:
T livelli minimi vatiano in funzione degli elementi impiegati per 1 quali si rinvia alla normativa vigente.

01.02.R09 Resistenza all'acqua

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

T materiali costimenti la copettuta, a contatto con l'acqua, dovtanno mantenere inalterate le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni:

T materali costituenti i rivestimenti delle coperture nel caso vengano in contatto con acqua di otigine e
composizione diversa (acqua meteotica, acqua di condensa, ecc) devono consetvate inalterate le propiie
carattetistiche chimico-fisiche, geomettiche e funzionali.

Livello minitno della prestazione:

Livello minimo della prestazione:




Tuiti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in seguito all'azione dell'acqua meteotica,
devono osservare le specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondo le norme vigenti.

01.02.R10 Resistenza all'itraggiamento solare

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Fsigenza: Sicurezza

La copertura non dovra subite variazioni di aspetto e catattetistiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione
all'energfa raggiante.

Prestazioni:

Sotto l'azione dellitrapgiamento solare, i materiali costituenti le coperture devono conservare inalterate le
proptie caratteristiche chimico fisiche, geometriche, funzionali e di finiture supetficiali.

Livello minimo della prestazione:
In patticolare gli clementi di tenuta delle coperture gontinue o discontinue, le membrane per
l'impermeabilizzazione, ecc., non devono deteriorarsi se esposti all'azione di radiazioni U.V. e LR., se non nei

limiti ammessi dalle norme UNI telative ai vari tipi di prodotto.

01.02.R11 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: 1Di stabilitd
Classe di Esigenza: Sicurezza

La copettura deve garantite una resistenza meccanica tispetto alle condizioni di catico {catichi concentrati e
distribuit}) di progetto in modo da gatantire la stabilitd e la stability degli strati costituenti. Tnoltre vanno
considerate le caratteristiche deflo strato di suppotto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla
resistenza degli elementi di tenuta.

Prestazioni:

Thtte le coperture devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi
sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicutare la durata e la funzionalita nel tempo senza
pregiudicare la sicurezza degli utenti, A tal fine si considerano le seguenti aziont: carichi dovuti al peso proptio
e di esercizio, carichi presenti per operazioni di manutenzione quali pedonamento di addetti, sollecitazioni
sismiche, catichi dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di stratiure portanti,

Livello minimo della prestazione:

Comungue, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a
quelle presctitte dalle leggi e normative vigent.

01.02.R12 Stabilitd chimico reattiva

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

T materiali costituent la copertura doveanno mantenete inalterate nel tempo le proptie carattetistiche chimico-
fisiche.




Prestazioni:

Le copertute e gli alt elementi della copertura devono essere realizzatl con materiali e rifinite i maniera tale
che conservino invariate nel tempo le proprie carattetistiche chimicofisiche. Bisogna inoltre tenes conto degli
eventuali fenomeni chimico-fisici che possono svilappatsi tta i diversi componenti a contatto, in particolare tra
le parti metalliche di natuta diversa. ' impottante che non vengano utilizzati materiali che siano incompatibilt
dal punto di vista chimicofisico o comungue che possano dar luogo a fenomeni di corrosioni elettrolitiche. E'
opportuno evitare contattl diretti tra i seguentl metalli: ferro e zinco, fetro e allutninio, afluminio e piombo,
alluminio e zinco. Bisogna evitare inoltre il contatto diretto fra certi metalli ed alcuni matesiali aggressivi, come
allaminio o acciaio e it gesso.

Livello minimo della prestazione:

T livelli minimi variano in funzione dei materiali impiegati e della loro compatibiliti chimico-fisica stabilita dalle
notme vigenti.

Unita Tecnologica: - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

Si intende per impianto di scatico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'apezto) linsieme degli
elementi di raccolta,convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi
d'acqua, sisterni di dispersione nel terreno). I var profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e nofw),
in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in accialo, in zinco, ecc.).

11 sistema di scatico delle acque meteotiche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le
acque usate ed industriali. Gli impiant di smaltimento acque meteotiche sono costituiti da:

- punti di raccolta pet lo scarico (bocchettoni, pozzett, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (e tubazioni verticzli sono defte
pluviali mentee quelle otizzontali sono dette collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognatute, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

T materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni ripottate dalla normativa quali:

2) devono resistete allaggressione chimica degli inquinanti atmosfetici, all'azione della grandine, ai cicli termici
di temperatura(compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc; _

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda tealizzati in metallo devono resistere alla corrosione, se
di altro materiale devono tispondete alle presctiziont per i prodotti per le coperture, se vetniciate dovranno
essere realizzate con prodotti per estetno;

¢) i tubi di convogliamento dei phuviali e dei collettoti devono rispondete, a seconda del matetiale, 2 quanto
indicato dalle norme relative allo scatico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono
rispondere alle notme NI 6901 e UNI 8317; -

d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono.
Tutte le caditole a pavitmento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve
avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale;

¢) per i plaviali ed i collettord installati in parti intetne all'edificio (intercapedini di pateti, ecc.) devono essere
prese tutte le

precauzioni di installazione (fissapgl elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitate entro valori
ammissibili i romoti trasmessi,

REQUISITI E PRESTAZIONI (U'T)

01.05.R01 Resistenza alla coftosione

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza




Gli elementi dellimpianto smaltimento acque meteoriche devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di
fenomeni di cortosione.

Prestazioni:

Gli element dell'impianto smaltimento acque meteoriche devono essere idonei ad assicutate stabilita e
resistenza ad eventuali fenomeni di corrosione.

Livello minimo della prestazione:

La tesistenza alla cotrosione dipende dalla qualith del matetiale utilizzato per la fabbricazione e da eventuali
strati di protezione supetficiali (zincatura, vernici, ecc.).
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PARTE I -- QUATLITA’ DEI MATERIALL E DEI COMPONENTI

Art. 1 Materiali e prodotti

Quale regola generale si intende che i matetiali, i prodotti ed 1 componenti occorrenti, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali efo attigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che
I'Appaltatote titerrd di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavoti, tispondano
alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Nel caso di prodotti industrdali la rispondenza a questo
capitolato pud risultare da un attestato di conformitd rlasciato dal produttote e comprovato da idonea
documentazione e/ o certificazione.

Art. 2 Acqua, calce, cementi e agglomerati cementizl, pozzolane, gesso

a) acqua -~ L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovea essere limpida, priva di sostatze organiche o grassi ¢
priva di sali (patticolatmente solfati e cloxuri) in petcentuali dannose e non essete aggressiva per il conglomerato
tisultante,

b} calci - Le calci aeree ed idrauliche dovranno sispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16
novembre 1939, 1. 2231 le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 6
maggio 1965, n. 595 ("caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici") nonché ai requisiti di accettazione
contenuti nel DM. 31 agosto 1972 ("notme sui requisiti di accettazione e modalita di prova deghi agplomerati
cementizi e delle calci idrauliche").

¢} cementi ¢ agplomerati cementizi

1) I cementi dovtanno sispondere ai limiti di accettazione contenuti nella lepge 6 mageio 1965, n. 595 e nel D.M.
3 gingno 1968 ("nuove norme sui requisiti di accettazione ¢ modalitd di prova dei cementi").

Gli agglomerati cementizi dovianno rispondete ai limiti di accettazione contenuti nella legge 6 maggio 1965 n. 595
e nel D.M. 31 agosto 1972, '

2) A notma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dellTndusttia del 9 marzo 1988, n. 126 ("Regolamento
del setvizio di controllo e certificazione di qualith di cementi”), i cementi di cui all'art. 1 lettera a) della legge 26
maggio 1965, 0.595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza Pottland, pozzolanico e d'altoforno}, se utilizzati
per confezionate il conglomerato cementizio notmale, atmato ¢ precompresso, devono essere certificati presso i
Taboratoti di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 ¢ all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i
cementi di importazione, la procedura di conttollo e di cetificazione potra essere svolta nef lnoghi di produzione
da analoghi labotatori esteri di analisi.

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovianno essere consetvati in magazzini copetti, ben riparati dall'nmidita

e da aliti agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.




d) pozzolane - Le pozzolanc saranno ricavate da strati mondi di cappellaccio ed esentd da sostanze eterogenee o di
parti inetti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal Regio Decreto 16
novembre 1939, n. 2230.

€) gesso - 1 gesso dovtd essere di recente cottuta, perfettamente asciotto, di fine macinazione in modo da non
lasciare tesidui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da matetie eterogenee e senza patt alterate
pet estinzione spontanea. Tl gesso dovri essete consetvato in locali coperti, ben riparati dallumidita e da agenti
degradanti.

Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'att. 1

Art, 3 Materiali per conglomerati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglometati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essete costituiti da elementi non
gelivi ¢ non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc. in proposzioni nocive
allindutimento del conglometato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il piettisco devono avete dimensioni massime commisurate alle carattetistiche geotneitiche della
carpenteria del getto ed all'ingombto delle armatute.

La sabbia pet malte dovri essete priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima det
grani di 2 mm per muratare in genere di 1 mm. per gli intonaci e murature di patamento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

fluidificanti; aerant; titardanti; accelerantl; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritacdanti; fluidificanti-acceleranti,
antigelo; superfluidificanti.

Per le modalith di conttollo ed accettazione il direttore dei lavori potrd far eseguire prove od accettate
l'attestazione di conformit alle norme secondo i criteri dell'art. 1

Art. 4 Prodotti per pavimentazione

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzate lo strato di tivestimento deil'intero
sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle pavimentazioni. T
prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il direttore def lavor ai fini della loro
accettazione pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornituta oppure tichiedere un attestato
di conformitd della fornituta alle prescrizioni di segutto indicate.

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovianno essere del matetiale indicato nel progetto tenendo conto
che le dizioni commerciai e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc) devono essere associate alla
classificazione basata sul metodo di fosmatura e sull'assotbimento d'acqua secondo UNI EN 87.

Art. 5 I prodotti di metallo

I prodotti di metallo per pavimentazioni dovtanno rispondete alle prescrizioni date nella UNT 4630 pet le lamiere

bugnate ed UNI 3151 per le Jamiete stirate. Le lamiere satantio inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature,




bave, ctepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento ondulazione, ecc) che ne pregindicano l'impiego
, ctepe, , B > > pregl pleg

e/o la messa in opera ¢ dovranno avese l'eventuale rivestimento supetficiale prescritto nel progetto.

Art. 6 Prodotti per impermeabilizzazioni e per copetture piane

s membrane in fogli e/o rotoli

Si intendono prodotti pet impesmeabilizzazioni e pet copexture piane quelli che si ptesentano sotto forma di:
- membrane in fogli e/o rotoli da applicate a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
- prodotti forniti in contenitoti (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicate a freddo od a caldo su eventuali
atmature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membtana continua.
a) le membrane si desipnano desctittivamente in base:

1. al matetiale componente (esempio: Bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero
plastomero, etilene propilene, etilene vinil-acetato, ecc.)

9. al materiale di armatura inseriti nella membrana (esempio: Armatura vetro velo, atmatura poliammide tessuto,
armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.)

3. al matetiale di finitura della faccia supetiote (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non
aspottate, graniglie, ecc.)

4. al materiale di finitura della faccia inferiore

(esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.)
b) i prodotti forniti in contenitori si designano desciittivamente come segue:

1, mastici di rocce asfattiche e di asfalto sintetico

2. asfalti colati

3. malte asfaltiche

4. prodotti termoplastici

5. soluzioni in solvente di bitume

6. emulsioni acquose di bitume

7. prodoiti a base di polimed otganici
¢) i prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalita di posa sono trattate
negli articoli relativi alla posa in opera.

1 direttore dei lavori ai fini della Joro accettazione pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni delia
fotnitura oppute richiedere un attestato di conformita della fornitura alle presctizioni di seguito indicate.
Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (eéempio strato di
tenuta all'acqua, sttato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o battiera al vapote, strato di protezione degli strati
sottostanti, ccc) devono tispondere alle presctizioni del progetto ed in mancanza od a loto completamento alle

seguent prescrizioni.




a) le membrane destinate a formare sttati di schermo e/o batriera al vapore devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza spessore);

- difetti, ortometria e massa ateica;

- resistenza a trazione;

- flessibilita a trazione

- flessibilita a freddo .

- compottamento allacqua

- petmeabilita al vapore d'acqua

- le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adegnata impermeabilita all'atia.

Per quanto tignarda le caratteristiche predette esse devono tispondere alla UNI 9268, oppure per 1 prodotti non
notmati, rispondete ai valosi dichiarati dal fabbricante ed acceitati dalla direzione dei lavoti,

b) le membrane destinate a formate steati di continuitd, di diffusione o di equalizzazione della pressione di vapore,
di irrigidimento o ripartizione dei carichi regolarizzazione, di separazione e/o scotrimento o drenante devono
soddisfare:

- e tolleranze dimensionali (lunghevza, larghezza e spessore)

- difetti, ortometria e massa areica

- compottamento all'acqua

- invecchiamento teriico in acqua

Pet quanto riguarda le carattetistiche predette esse devono rispondere alla UNI 9268, oppure pet i prodotti non
normati, rispondete ai valoti dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione det lavodi.

¢) le membrane destinate a formate strati di tenuta all'aria devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessote)

- difetti, ortometria e massa ateica

- resistenza a trazione ed alla lacerazione

- compottamento all'acqua

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permesbilita al'aria,

Per quanto riguatda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla UNI 9168, oppure pet i prodotti non
notmati, ai valori dichiatati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori.

d) le membrane destinate a formate strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore)

- difetti, ortometria e massz areica

- resistenza a trazione e alla lacerazione

- punzopamento statico € dinamico

- flessibilita a freddo

- stabiliti dimensionale in seguito ad azione termica




- stabilita di fortna a caldo

- impermeabilit all'acqua e comportamento all'acqua

- permeabilit al vapore d'acqua

- tesistenza all'azione perforante delle radici

- invecchiamento termico in aria ed acqua

- tesistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastometiche)

- resistenza ad azioni combinate (solo pet polimetiche e plastomeriche)

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilita all'aria.

Per quanto rignarda le carattetistiche predette esse devono rispondere alla UNI 8629 (vatie pasti), oppute per i
prodotti non normati rispondere ai valoti dichiatati dal fabbricante ed accettati dalla ditezione dei lavori

¢) le membrane destinate a formate strati di protezione devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore)

- difetti, ortomettia e massa areica;

- resistenza a trazione e alle lacerazioni

- punzonamento statico e dinamico

- flessibilita a freddo

- stabilith dimensionali a seguito di azione terrica; stabilitd di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC,

EPDM, TIR)

I

comportamento all'acqua

resistenza all'azione perforante delle radici

1

invecchiatmento termico in atia

le giunzioni devono resistere adeguatainente alla trazione

1

- l'autoprotezione minetale deve resistere all'azione di distacco

Per quanto tiguarda le caratreristiche predette essere devono tispondere alla UNI 8629 (vatie parti), oppure per i
prodotti son notmati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione det lavori

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri

Le membtane a base di clastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a), utilizzate per
impermeabilizzazione delle opere elencati nel seguente comma b), devono tispondere alle prescrizioni elencate nel
successivo comma ).

a) 1 tipi di membrane considerate sono:

- membrane in materiale elastomerico senza armatura

metmnbrane in matetiale elastomerico dotate di armatuia

membrane in matetiale plastomerico fessibile senza armatuta

- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura




_ membtane in materiale plastomerico tigido (pet esempio polietilene ad alta o bassa densita, reticolato o non,
polipropilene)
- membrana polimeriche accoppiate
b) classi di utilizzo
classe a - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini, dighe,
sbatramenti, ecc.)
classe b - membtane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.)
classe ¢ - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche patticolarmente gravose, concentrate o
no (pet esempio fondazioni, impalcati di pont, gallerie, ecc.)
classe d - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce
classe e - membrane adatte per impieghi in presenza di matetiali inquinanti e/o appressivi (per esempio,
discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.) _
classe f - membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio,
acquedotti, setbatoi, contenitoti per alimenti, ecc.)
¢) le membrane di cui al comma 2) sono valide per gli impieghi di cui al comtna b) purché rispettino le
carattetistiche previste nella vatie parti della UNT 8898.
o I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di
teputa all'acqua (ma anche altti strati funzionali della copertura plana) a seconda det materiale costituente

devone tispondere alle prescrizioni seguenti.

o Bitumi da spalmatura pet impermeabilizzazioni {in solvente ¢/o emulsione acquosa) devono rispondere ai

limiti specificati per i diversi tpi, alle prescrizioni della UNI 4157.

Art. 7 Prodotif diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

Tutti i prodott di seguito desctitti vengono considerati al momento della fornitura. Il direttote dei lavori ai fini
della loro accettazione pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornituta oppure richiedere
una attestato di conformitd della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Pet il campionamento dei prodoti ed i

metodi di prova si fa riferimento al metodi UNI esistenti.

o Sigillanti

Pet sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempite in forma continua e durevole i ghunti tra elementi edilizi
(in particolare nei setramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria,
all'acqua ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o neghi atticoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle
seguenti catatteristiche:

- compatibilita chimica con il suppotto al guale sono destinati




- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del suppotto al quale
sono destinati

_ durabiliti ai cicli termoigromettici prevedibili nelle condizioni di impiego, ciod con decadimento delle
catatteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita

- durabiliti alle azioni chitico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nelfambiente di destinazione.

11 soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quanto il prodotto tisponde al progeito od
alle norme UNI e/o ¢ in possesso di attestati di conformity, in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati

dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

o Adesivi

Per adesivi si intendono 1 prodotti utilizzati per ancotate un prodotto ad uno attigno, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chitiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente atticolo gli adesivi usati in opere di tivestimenti di pavimenti e pateti o per altti usi € per
i diversi supporti (mutatio, ferroso, legnoso, ecc.). Sono esclusi gli adesivi usati durante Iz produzione di prodott o
componenti.

Oltre 2 quanto specificato nel progetto, o negli atticoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
tispondent alle seguenti caratteristiche:

- compatibilitd chimica con if supporto al quale essi sono destinati;

- dutabilits ai cicli tetmoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle
carattetistiche meccaniche che noa pregiudichino la loto funzionalita);

~ dutabilits alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presentl nell'atmosfera o nellambiente di
destinazione;

- carattetistiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.

Tl soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quanto il prodotto tisponde ad una norma
UNI e/o & in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa tiferimento ai valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

PARTE I - MODALITA’ DI ESECUZIONE

Art. 1 Demolizioni e ritmozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere escguite con ordine con le
necessatie precauzioni, in modo da non danneggiate le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i matetiali in genere, che invece devono essete traspottati o gaidati in

basso, e di sollevare polvere, per tanto le mutatute quanto i materizli di risulta dovianno essete opportunamente

bagnati.




Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le patti che devono restare e dispotre in modo da non detetiorare i materiali risultanti, i quali devono
ancota potersi impiegate nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore
della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitatsi alle parti ed alle dimensioni presciitte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altte precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati 1 limiti fissafi, saranno pute 2
cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in riptistino le patti indebitamente
demolite. .

Tutti i materiali rintilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei lnoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando
cantele per non danneggiachi sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la
dispersione.

Detti materiali testano tutti di propicta della stazione appaltante, la quale potrd ordinare all'Appaliatore di
impiegatli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'azt. 40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi
indicati nell'elenco del presente Capttolato.

1 materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempte dall Appaltatore essete trasportati
fuoti del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 2 Opere di impetmeabilizzazione

Si intendono per opete di impesmenbilizzazione quelle che servono a limitate (o tidutte entro valori prefissati) il
passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una patte delledificio (pareti, fondazioni, paviment
conttotetra, ece.) o comunque lo scambio igromettico tra ambientl.

Le impermenbilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:

a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;

b) impetmeabilizzazioni di pavimentazioni;

c) impetmeabilizzazioni di opere interrate;

d) impetmeabilizzazioni di elementi verticali (non dsalita d'acqua).

Criteri scelta materiale:

a) Per le soluzioni che adottino membrane in foglio o xotolo si sceglietanno i prodotti che per resistenza
meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a soppottare l'azione del materiale di rinterro
(che comungque dovri essete ricollocato con le dovute cantele) le resistenze ptedette potranno essete raggiunte
mediante strati complementati e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate pet tidutre entro
limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno. Inoltre durante la
realizzazione si curerd che i risvolti, punti di passaggi di tubazioni, ecc. siano accuratamente eseguite onde evitare

sollecitazioni localizzate o ptovocate distacchi e punti di infiltrazione.




b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagormati e similari (con la formazione di interspazi
pet la circolazione di atia si opererd come indicato nel comina a) circa la tesistenza meccanica. Per le soluzioni ai
bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguird con cuta la soluziope adottata in modo da non
costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica.

¢) Per le soluzioni che adottano intercapedini di atfa si curera la realizzazione della parete piti esterna (a contatto
con il terteno) in modo da avere continuitd ed adeguata tesistenza meccanica. Al fondo dellintercapedine si
formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillate nella patete protetta.

d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che possiedano
carattetistiche di impermeabiliti ed anche di resistenza meccanica (utli, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze
predette pofranno essete raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da
soluzioni adeguate per ottenere valoti accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc.
nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel tesreno.

Durante l'esecuzione si curerd Ia cotretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti patticolasi quali
passaggi di tubazioni, ccc. in modo da evitate possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del
fondo, l'eventuale prodotto (miscelazioni, ecc) le modalita di applicazione ivi comptese le condizioni ambientali
(temperatuta ed umiditd) e quelle di sicutezza saranno quelle indicate dal produttore nella sua documentazione
tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori.

4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua) si eseguiranno strati impetmeabili (o
drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua pet capillaritd, ecc. Gli strati si eseguitanno
con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc. curandone la continiita e la collocazione cotretta nell'elemento.
Lhatilizzo di esteattori di umiditd per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sard ammesso solo ‘con
prodotti di provata efficacia ed ossetvando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la
loro realizzazione.

Ti ditettore dei lavosi per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione operera come segue:

a) Prima dellinizio dei lavori verificherd la completezza delle indicazioni progetiuali concordande e definendo
con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti citca la soluzione costruttiva da eseguite ivi comprese le
ptocedure, i materiali, le attrezzature, i tempi cantiete ¢ le interferenze con le altre opete. In via rapida si potra fare
riferitnento alle soluzioni costruttive conformi desctitte in codici di pratica, letteratura tecnica, ccc.

b) Nel corso dell'esecuzione dei lavoti, con tiferimento ai tempi ed alle procedure, verificherd via via che i
matetiali impicgati ¢ le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati pitt
significativi verifichera che il risultato finale sia coerente con le presciizioni di progetto (o concordate come detto
nel comima a) e comundue con Ja funzione attribuita all'elemento o strato considetato.

In particolate verificheri i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti
costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei pund particolari ove sono richieste lavorazioni in sito.

Per quanto applicabili vetificherd con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti,




tesistenza a flessione, ecc)) la impermeabilith dello strato di tenuta all'acqua, le continuiti (o discontinuiti) deghi
strati, ecc.

¢ A conclusione dell'opera eseguire prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni
meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilitd con altre patti dell'edificio e con eventuali opete di
completamento.

Avrd cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costiuttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed
eventuali prescrizioni per la manutenzione.

Art. 3 Esecuzione delle pavimmentazioni

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentite o migliorare il transito e
la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;

- pavimentazioni su terreno (cioé dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione & svolta del
terreno).

Quando non & diversamente descritto negli altti documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categotie sopraccitate satd composto dai seguenti strati
funzionali. |

2) La pavimentazione su steato pottante avid quali elementi o strati fondamentali:

1) lo strato pottante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi petmanent o di
esetcizio;

2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensate e tendere compatibili ghi eventuali: scorrimenti
differenziali tra strati contigu;

3) lo strato tipartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni trasmesse dai carichi
esterni qualota gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente
differenziati;

4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il tivestimento allo strato ripartitore {o portante);

5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di tesistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.).

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare
fondamentali: 6)strato di itopermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissaia
impermeabilita ai liquidi ed ai vapoti, '

7y strato di isolamento tetmico con funzione di pottare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;

8) strato di isolamento acustico con Ia funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
acustico;

9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gii etroti di planarita ed

eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di stato di collegamento).




b) La pavimentazione su tetreno avia quali elementi o strati funzionali:

1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;
2) stiato impetmesbilizzante (o drenante);

3) lo strato ripattitore;

4) strato di compensazione efo pendenza;

5) il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste altii sitati completnentari possono essete

previsti.

Art, 4 Il diretrore dei lavori

Il direttore dei lavoti per la realizzazione delle coperture piane operera come segue:

a) Prima dell'inizio dei lavori verificherd la completezza delle indicazioni progettuali concordando e definendo
con l'esecutore le prescrizioni, inizialmente mancanti, ditca la soluzione costruttiva da eseguite ivi comprese le
procedure, i materiali, le attrezzatute ed i tempi di cantlere e Je interferenze con altre opere. In via rapida si potta
far riferimento a soluzioni costruttive conforme allo schema funzionale di progetto descritte in codici di pratica,
letteratua tecnica, ecc.

b) Nel corso dell'esecuzione dei lavoti (con tiferimento ai tempi ed alle procedure) vetificherd via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano cffettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati pit
significativi verificherd che il risultato finale sia coetente con le prescrizioni di progetto (o concordate come detto
nel comma a) e comunque con la funzione che ¢ atixibuita all'elemento o strato realizzato. In particolare
verificherd: il collegamento tra gli steati; la realizzazione dei giunti/soveapposizioni pet gli strati realizzati con
pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati; la esecuzione accurata dei bordi e dei punt particolari. Ove
sono tichieste lavorazioni in sito verificheri con semplici metodi da cantiere: 1) le resistenze meccaniche (portate,
punzonamenti, resistenze a flessione); 2) adesioni fra strati (o quando richiesto I'esistenza di completa
separazione); 3) tenute all'acqua, all'umidita, ecc.

¢) A conclusione dell'opera eseguird prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua,
condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realta.
Avrd cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizioni e/o schede tecniche dei
prodotti impiegati {specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le presctizioni attinenti la successiva

manutenziche.

PARTE TII - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORY

Prestazioni e somministrazion pet lavori in economia

Per le prestazioni di mano d'opera vertanno adottate le paghe minime, stabilite dai sindacati e vigent, per la zona,
al'atto della effettiva prestazione. Sull'importo di tali metcedi (salario ed indennitd varie) vetta cortisposta una

maggiotazione come previsto nei vigend tatiffari a compenso di ogni spesa dell'Appaltatore per fornire degli




attrezzi ed utensili del mestiere, loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, 'iflaminazione
cantiere, per assicurazioni e contributi sociali, per opete assistenziali, ferie, assegni familiari, e per ogni altro onete
stabilito pet legge a carico del datote di lavoro, nonché a compenso delle spese genetali ed a titolo di utile

dell’Appaltatore.
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