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RELAZIONE TECNICA

1.1 PREMESSA

1l lavoro oggetto della presente relazione & relativo ai lavori di rifacimento della copertura delledificio destinato di
edilizia economica e popolate (ERP) sito in Napoli alla Via V. Aganoor is. 3 — identificativo banca dati 04IN403.
Tale intervento si tende necessatio ed urgente vista la precatietd della struttura recentemente aggravatasi date le
ingenti plogge che si sono verificate. Con Poccasione si ¢ prevista anche la sostituzione delle scossaline perimetrali
in lattonerie, la sostituzione dei lucernai scale, e la pitturazione delle zone inferior interessate da infiltraziond,

La categoria prevalente dellintetvento ai sensi del DPR 25 geonaio 2000 n. 34 & la OS8 (FEdifici civili ed

industeiali). La tipologia, in tale ambito, & quella della manutenzione ordinaria, al manto di copertura ed opete

accessorie.

1.2 INQUADRAMENTO GENERALE

1l fabbticato oggetto di intetvento ricade nella Munici?a]itﬁ VIII — alla Via Aganoot is. 3 come da estratto
planimetrico in allegato.

Al sensi delle norme di attuazione allegate al PRG vigente lintervento rientra nella tipologia di opere di

manutenzione ordinatia alla copertura.

1.3 STATO ATTUALE

11 fabhbricato & composto in due corpi attigui collegati da un passaggio coperto, fa copertura ¢ del tipo piana non
praticabile per mancanza di idoneo patapetto di protezione, ad eccezione della zona destinata alla manutenzione
delle antenne delimitata da apposita recinzione in ferto con accesso dalla scala principale del solaio di copertuza.
Le copertute piane realizzate con membrane bitume polimero hanno subito un inevitabile deterioramento delle
proprie carattetistiche tecniche a causa di vati fattori ambientali come la temperatura (patticolarmente nei mesi
estivi), l’azione di gelo/disgelo, le precipitazioni meteotiche come la grandjne, il calpestio ecc.

Allo stato le guaine hanno perso la Ioro originaria funzione impermeabilizzante.

1.4 DESCRIZIONE DELLINTERVENTO
Llintervento manutentivo proposto consisterd nel rifacimento deliintero pacchetto impermeabile non essendo
possibile alcun intervento di riparazione parziale considetato lo stato manutentivo in cui versa il solaio di
copettura, atticolato secondo le seguenti fasi di lavoto:

a. Apposizione patapetto di protezione anticaduta in aste metalliche verticali;

b. rimozione scossaline petimetrali in lattoneria esistenti;




c. timozione del manto di gnaina impermeabile a doppio strato fino al masso in cls alleggerito esistente;

d. traspotto e smaltimento presso discatica autorizzata delle guaine rimosse (¢ in corso di vetifica un
accordo quadro con la ASIA mirante a definire il costo dello smaltimento ed eventualmente restera in
carico al Comnitiente);

e. rimozione e realizzazione auovo pavimento;

£ realizzazione di nuovo massetto sottile di sottofondo in preparazione al piano di posa, in sabbia e
cemento sull’esistente masso in cls alleggerito esistente; '

g. sostituzione bocchettoni di scatico con bocchettoni in piombo tipo messicano;

h. applicazione ptitner bituminoso;

i posa in opera del manto impetmeabile costituito da doppio sttato di guaine bituminose sovrapposte in
velo vetto e filo continuo spessote 4 mm;

j.  verniciatura protettiva delle puaine bituminose;

k. applicazione nuova scossalina perimetrale in lamiera preverniciata;

I rimozione e apposizione elementi vetrati dei lucetnai;

m. eventuali opere accessogie a fati (tinteggiatura ringhiere, lucernal, sis temazioni antenne ecc.ecc.);

n. taschiatura dei soffitd interessati dalle infiltrazioni;

o. tinteggiatura con pittara lavabile delle zone di cui al precedente punto elenco.

1.5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

S riporta'no di seguito le foto delle principali anomalie trattate nella presente relazione.

1.6 CANTIERABILITA E DISPONIBILITA DELLE ARER

Le opere che siandtanno a realizzare sono ttt integventi che dovranno e potranno essere realizzati dall’estesno.
Data la natura dei lavosi, si rende necessatio individuare alcune arce da destinare a stoccaggio dei materiali, aree
che saranno di volea in volta ubicata nelle vicinanze delle atee oggetto dei singoli interventi.

La dusata dei lavori & prevista in 60 giorni.

I facolti della ditta appaltattice propotte afla Direzione Lavoti un nuovo crono programina che comunque dovra
esscte migliorativo e comunque accettato dalla committenza.

1.7 ASPETTI ECONOMICO-FINANZIART
Tl quadro economico di progetto di seguito riportato compotta una spesa complessiva pati ad €.70.527,62 oltre
IVA come pet legge compteso oneti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
1.8 DOCUMENTI DI PROGETTO

Tale progetto & composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica descritiiva;
2. Computo mettico estimativo;




Elenco prezzi unitati ;
Docwmentazione fotografica;
Piano di manutenzione dell’opera — Manuale di manutenzione e di uso;
Fascicolo contenente le indicazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi ai sensi del
D.Legs n.81/08;
Capitolato speciale — Parte tecnica
Elaborati grafici composti da:
- Bstratio di mappa;
- Planimetrie stato di fatto;
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Num,Osd. DIMENSIONI ) IMPORTE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantila
parug. | lung. larg, Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metatliche|
§.01.20.10.a [verticali zincate, montaie ad interasse non inferiore a
-2013 cm 180 di altezza utile non inferiare a cm 100; d ... el fermapiede,
Valutato al metro lineare di parapetto .Delimitazioni orizzontali o
scale, nolo per il 1° mese o frazione
barriera anticaduta - corpo A *(lung =4,75+1,25+9,90+1,25+4 80~ :
475+1,25+9 90+1,25+4,80+3+3+3) 52,90 52,90
barriera anticaduta -corpo B-C *(lung.=34,60412+1243,20+23+3,70+
3,7042+2) 2,00 96,20 192,40
SOMMANO m 245,30 9,69 2°376,56
2 Delimitazioni orizzontali o scale, nolo per ogni mese dopo il 1° mese
§.01.20,10.b |Vedi voce n® § [m 245.30] 24530
-2013
SOMMANO m/30 gg 24530 1,51 370,40
3 Demolizione di pavimento in lasire o quadretti di pietra naturals,
R.02.60.10 - |gradini, sogtie e simili, per uno spessore di 5 cm campresi ii
2013 sottofondo dello spessore fino a 5 em e lavvicinamento a luogo di
deposito provvisorioSenza recupero di materiale
corpoe B-C #{lung.=34,60+12+12+43 20423} 2,00 84,80 0,500 84,80
corpo A 2,00 426 3,600 30,24
SOMMANO m2 115,04 9,46 17088,28
4 Rimozione di manti impermeabili bituminosi a deppio strato
R.02.90,70.b |AREA EDIFICIO CORPO B 34,20 11,600 396,72
-2013 a detrarre 2,00 3,90 4,750 -37,05
a detrarre 4,20 3,700 -15,54
risvolti Jaterali perimetrali -corpo B *(lung=34,60+12+12+3,20423+
3,70+3,70+2+2) . 96,20 0,206 1924
risvolti lateradi lucernai- corpo B *(lung.=4,75+4,75+3,9+3,9) 2,00 17,30 0,306 10,38
risvolii laterali camini aereazione- corpo B *(lung =1,10+1,104+0,4+
0,4) 4,00 3,00 0,550 6,60
risvolti laterali camini aereazione- corpo B *(lung.=0,95+0,95+0,4+
0,4) 4,00 2,70 0,300 3,24
AREA EDIFICIO CORPO C 34.20 11,600 396,72
a detrarre 2,00 3,60 4750 -37,05
a detratre 4,20 3,700 -15,54
risvolti laterali perimetrali -corpo C *{lung.=34,60+12+12+3,20+23+
3,7043,70+242) 96,20 0,200 19,24
risvolti laterali lucernai- corpo C *{fung.=4,75+4,75+3,943,9) 2,00 17,30 0,300 10,38
risvolti laterali camini asreazione- corpo C *{lung.=1,10+1,10+0,4+
04) . 400 3,00 0,550 6,60
risvolti laterali camini acreazione- corpo C *(lung.=0,95+0,95+0,4+
0.4) 400 2,70 0,300 3,24
AREA EDIFICIO CORPO A 2,00 3,60 4,200 30,24
2,00 9,90 1,250 24,75
(larg.=27,550-7,20) 830] 20,350 168,91
risvolti laterali - corpo A *(lung.=4,75+1,25+9,90+1,25+4,80+4,75+
1,25+9,90+1,25%4,80+3-+343) 52,90 0,200 10,58
risvolti laterali - corpo A *(lung =3,6+3,6+4,20) 2,00 11,40 0,550 12,54
Sommano positivi m2 17119,38
Sommano negativi m2 -105,18
=
SOMMANO m2 1 ’014,%9> . £, Vi -él’lll,'?l
] )
5 A
3
5 Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, 1 ¢ e % f)
E.01.50,10.a |demolizioni e rimozioni, fino alla distanza di 50 Km dat 0 #) ; :1
-2013 cantiere di lavoro A . :f"
) =y
‘(_,\._ y e
A RIPORTARE S )\\}, 957,35

COMMITTENTE: Mapoli Servizi Spa




NAPOLI SERVIZI SPA

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Napoli Servizi Spa

pag. 3
DIMENSIONI IMPORTE
2’;‘;“1‘3& DESIGNAZIONE DEI LA VORI Quantit
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 8'957,35
Vedi voce n® 4 [m2 1 014.20] 0,008 §,11
SOMMANO m3 811 38,24 310,13
& Smaltimento guaina presso impianto autorizzato
NP discarica |Vedi voce n° 4 [m2 1014.20] *(H/peso=2%4,400) 8,300 8792496
SOMMANO kg 8'924,96 0,90 803246
7 Massetto sottile di sattofondo in preparazione del piane di posa della
1.07.10.10.b |impermeabilizzazione, delle spessore di almeno 2 cm, tirata con
-2011 regale per ia livellazione della superficie:con malta di cemendo
additivata con resina acrilica, su superfici
orizzontali
Vedi voce n® 4 [m2 1 014.20] 1°014,20
SOMMANO m2 1°014,20 10,55 10°659,81
8 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costitvito da
£.12.20.10.b bmembrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui fa prima
-2011 armata con velo di velro rinforzate, ta seconda annata ... sosmenti di
$+10 em in senso longitudinale e di almeno 15 civ alle testate dei
teli:continuodue membrang di spessore 4 mm
Vedi vocen® 4 [m2 1 014.20] 1°014,20
SOMMANO m2 1°014,20 16,86 17°099,41
9 Massetio in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non
E.07.10.10.a {inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera
-2013 ben pistonato e Fivellata a frattazzo a perfetto pia ... e il tiro del
materiali e ogni altro onere & magistero per dare il lavoro finite a
perfolta regola d'arteSpessore 3 cm
AREA PAVIMENTATA CORPO A 2,00 3,60 4,200 30,24
27,55 2,600 71,63
SOMMANO m2 101,87 14,26 1°452,67
10 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori
F.13.30.20.d |chiari, posto in opera su sotiofondo di malta cementizia
<2013 dosala 4 q.li di cemento tipo 325 per mc dli sabb ... 1o
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfelia regela
d'arte. Dimensioni 40x40 ¢m, con superficie antiscivolo
Vedi veee n® 9 [m2 101.87] 101,87
SOMMANQ m2 101,87 91,92 97363,89
11 Trotozione delle stratificazioni o manti impenmeabili con vernici
E.12.70.40.b |protettive, dafa in opera in due successive mani:a base di resine
-2011 acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde
Vedi voce n® 8 [n2 1 014.20] 1'014,20
SOMMANC m2 1°014,20 1,80 17825,56
12 Rimozione di rivestimente in lamiera di alluminio
£.02.60.35.d |lcorpo A *(lung.=4,?5+],25+9,90+1,25+4,80+4,75+1,25+9,90+1,25+
<2013 4,80+31+343) 52,90 0,400 21,16
corpo B-C *(lung=34,60+1 2+12+3,20+23+3,70+3,704242) 2,00 96,20 0,400 76,96
SOMMANO m2 98,12
13 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera 5
E.11,70.30.¢c |comunque lavorati e sapomati, compresi gli oneri per la it
0]
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NuswOrd DIMENSIONE IMPORTE
T AR.i]:F A DESIGNAZIONE DE[ LAVORI Quantit
DALY, lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 58'359,44
-2013 formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, fe sald ... i altro
anere &
magistero per dare il lavare finito a perfetia regola d'arte, In alluminio
preverniciato, spessore 8/10
corpe A *(lung.=4,75+1,25+9,90+I,25+4,SO+4,75+1,25+9,90+1,25+
4,80+3+3+3) 52,90 52,90
corpo B-C *(lung.=34,60+1 24+ 1 24+3,2042343,70+3,704247) 200 9620 192,40
SOMMANO m 245,30 8,92 2'188,08
14 Sverniciatura di opere in metallo, compreso I'use dei selventi idonei
R.02.15.70.c Iper le parti pit tenaci Con sverniciatere chimico
-2013 ringhiere antenne - corpo C *(lung.=27,55427,55) 55,10 1,080 59,51
SOMMANO m?2 598,51 3,19 189,84
15 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a
E.21.50.10.b ipennello su superfici metalliche gia trattate, compresi
-2013 il tiro & il calo dei materiali, i ponti di servizio ... piano di appoggio ¢
ogni altro oners & wagistero per dare if lavoro finito a perfetta regola
d'arte All'ossido di ferro
Vedi voce n° 14 [m2 59.51] 59,51
SOMMANO m2 59,51 533 317,19
16 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.15.10.a |pareti e soffitti
-2013 ARFA EDIFICIO CORPO B 34,20 11,600 0,300 119,02
AREA EDIFICIO CORPO C 34,20 11,600 0,300 119,02
AREA EDIFICIO CORPO A 2,00 3,60 4,200 0,300 9,07
2,00 9,90 1,250 0,300 7,43
{larg.=27,550-7,20) 830 20,350 0,300 50,67
SOMMANO m2 305,21 2,53 772,18
17 Fissativo a base di resine acriliche
E21.10.10.a {Vedi voce n°® 16 [m?2 305.21] 305,21
-2013
SOMMANO m2 305,21 2,33 711,14
18 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
12.21.20.40 - |(idropiftura), data a pennello o a rullo su pareti o
2013 soffitti, con tre mani a perfelia copertura, esclusa la ... dal piano di
appoggio & quantaliro occorre per dare i1 avoro finilo a perfetta regols
d'arteA base di resine viniliche
Vedi voce n® 16 [m2 305.21] 305,21
SOMMANO m2 305,21 5,83 1"779,37
19 Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocehettoni, brache, e simiti
E.11.70.10.a Jeorpo A 2,00 2,500 5,00
-2013 cozpo B-C 4,00 2,500 10,00
SOMMANO kg 15,00 13,46 201,90
20 Rimozione di vetri
R.02.25.80.a [LUCERNAL *(par.ug.=2%4) 8,00 5,00 1,000 40,00
-2013 {par.ug=2*4}) 8,00 3,00 1,000 24,00
SOMMANO m2 64,00
&
21 Lastra trasparente in policarbonato (PC), eriginale di sintesi, {
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARifFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti
par.ug. fung. larg. Hipeso unifario TOTALE
RIPORTO 6492234
B.20.50.30.b [certificata, esente da monomeri di recupero,
-2013 di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione ... o
fissati per mezzo di vii, sigiliata
atenuia stagna con profili di guamizione in EPDM su ambo i lati.
Spessore 4 mm
Vedi voce n°® 20 [m2 64,00] 64,00
SOMMANO m2 54,00 66,52 4'25728
22 Ponteggio completo, fornito e posto in apera, con mantovane, basette,
P.03.10.65 - {supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
2013 modulo scala, realizzato con 'fimpiego di telaiad Hma ... nere e
magisiero per dare il lavoro -
finito a perfetta regola d'arte, valusato per metro guadrato di superfice
asservita
ponteggio da porre all'interno sul pianerottolo del vano scale per
permeiiere le lavorazioni al cupoline 4,00 4,000 5,000 80,00
SOMMANO m2 80,00 16,85 1°348,006
Parziale LAVORI A MISURA euro 70°527,62
TOTALE cure 70°527,62

A RIPORTARE
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unitd
Num.Ord. - . . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Fil UNITARIO
misura

Nr. 1 curo (zero/00) 0,00
Nr. 2 euro (zero/00) 0,00
Nr. 3 euro (zero/00) 0,00
Nr. ¢ curo (zero/00) 0,00
Nr, 5 euro (zero/00) 0,00
Nr. 6 euro (zero/00) 0,00
Nr. 7 euro (zero/G0) 0,00
Ni. & Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagii scavi, demotizioni & rimozioni, fino alla distwza di 56 Km dal
E.01.50.10,a [cantiere di lavoro
2013 ermve (trentaotto/24) m3 38,24
Nr. 9 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa i paﬁimentazioni, dato in opera
£.07.10.10.a |ben pistonato ¢ fivellato a fraitazzo a perfetto piano, compresi VYeventuale raccordo a guscio con le paretd, il calo e il tiro dei
-2013 materiali @ ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfeita regola d'arteSpessore 3 cm

euro (quattordiei/26} m2 14,26
Nr. 16 Massctio sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, deilo spessore dj ahmer:o 2 i, tirata con
E.07.10.10.b [regolo per la livellazione della superficiercon malta di cemento additivata con resina acriica, su superfici
-2011 orizzontali

curo (dieci/55) m2 10,55
Nr, 11 Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettont, brache, & simili
E.11.70.10.a |euro (iredici/d6) kg 13,46
2013 .
Nr. 12 Canali di gronda, scossaline, converse & compluyi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la
B.11.70.30.¢ |formazione di giunti e sovrapposiziont, le chiodature, ke saldature, [ pezzi speciali per raccords, il taglio 2 misura, gli sfridi, il tiro &
-2013 calo dei materiali, le staffe di ferro paste ad interasse non superiore a 1,00 ml, Je legature con filo di ferro zincato, le opere

imurarie, la vericiatura con minie di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino 2 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni aliro onere &

magistero per dare il avoro finito a perfetta regofe d'arte. In altuminio preverniciato, spessore 8/10

euro (otto/92) m 8,92
Nr. 13 Spessors 4,5 mm con rivestimento superiore protetio da scaglie di ardesia
E.12.10.10.f |ewro (quattordici/51) m?2 14,51
Nr, 14 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituite da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima
E.12.20.10.b larmata con velo di vetro rinforzate, ta seconda anmata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe con flessibilita a
-2011 fieddo -10 °C, applicate a fiamma nefla medesima direzione tongitudinale ma sfalsate di 50 cm 'nna rispetto ali'altra, su massetto di

soltofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali vinclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminose, con

sovrapposizions dei sormonti di 8+10 ¢m in senso lengitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:contintodue membrane di

spessore 4 mm

enro (sedici/86) m2 16,86
Nr. 15 Protezione delle strafificazioni o manti impermeabili con vemici protettive, data in opera in due successive mani:a base di resine
E.12.70.40.b lacriliche in dispersione acquosa, bianca o verde

curo (uno/74) m2 1,74
Nr. 16 idem c.s. ...bianca o verde
E.12.70.40.b |euro (uno/80) m2 1,80
=201
Nr. 17 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, pesto in opera su sottofondo di malla cementizia
E.13.30.20.d |dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per me di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvere di cemento tipo
2013 325, i glunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, { pezzi speciali, feventuale

fonmazione dei giunti di dilatazione, il tro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni aliro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regofa d'arte. Dimensioni 40x40 cm, con superficie antiscivolo

eurs (novawtauns/92) m2 91,92
Nr. 18 Lasira trasparente in policatbonato (PC), originate di sintesi, certificata, esents da monomeri di recupero,
E.20,50.30.b |di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefTiciente
-2013 di dispersione termica K 2,567 Kcalfhmq|C, resistente alle intemperic, esaurientemente curvabile a freddo,

per la veirazione di finestre, porte, pareti & sopratuci; fomita & posta in opera con tasselli & guarnizioni nella

seanalaiura portavetro, bloccata al telaio in metakfo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata

a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i Jati. Spessore 4 mm

euro (sessantasei/52) S"
N:. 19 Preparazione del fonde di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite v
E.2£.10.10.a |con acqua al 50%, ad alta peneiraziomns, compresi if tiro in alto ¢ il calo dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di
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tubazioni, inclusi il letfo con calcestruzzo cementizio, il rinfianco ¢ it rinterro con 12 sola esclusione degli oneri per lo scavoDimenyjon|
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Num.Ord. , Wit | ppRZzZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd; UNITARIO
miisura
appoggio & ogni altro oncre e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (due/33) m2 2,33
Nr. 20 Fissativo a base di resins acriliche
E.21.10.i0.a |enro {due/33) m2 2,33
-2013
Nr. 21 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili {idropitura), data a pennelle o a ruilo su pareti o
E.21.2040 - |soffitti, con tre mani a perfatta copertura, esclusa la preparaziene degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dej
2013 \nateriali, 1 ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanlaltre occorse per dare il lavoro finito a perfetia regola d'arteA bas;
di resine viniliche
euro (cingue/83) m2 5,83
Nr, 22 Applicazione di une strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche gid trattate, compresi
E.21.50.10.b [if tiro ¢ i1 calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 ro dal piano di appoggic & ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito ¢
-2013 perfetta regola d'arte All'ossido di ferro
enre (cingoe/33) m2 533
Nr. 23 Smaltimento guaina presso impianto autorizzato
NP discarica |euro {zero/90) kg 0,90
Nr, 24 Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
P.03.10.30.b [euro (zero/59) m2/30gg 0,59
Nr. 25 Pontegeio o incasteliatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fomito ¢ poste in opera, compresi ogni altro onere
P.03.1030a Je magistero per dare il lavoro [inito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita.Per il 1°mese o frazione|
enro {guattre/11} m2 411
|[Mr. 26 Ponteggio completa, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavelato, fermapicde, schermaturs e
P.03.10.65- |modulo scala, reatizzate con Iimpiego di telal ad H manicotti spinottati, compresi ogni altro onere & magistero per dare il lavoro
2013 finito a perfetta regala d'arte, vaiutato per metro quadrato di superfice asservita
euro (sedici/85) m2 16,85
Nr. 27 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani dilavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane & simili, su
P.03.10.70.a |ponteggi, impalcati ¢ manufatti diversi, foraito € posto in opera, compresi ogni aliro onere ¢ magistero per dare il lavore finito a
-2013 perfetta regola d'arte, valutate in metri quadrati di effettivo sviluppo. Nolo per il 1} mese o frazione
euro (oito/06) m2 8,06
Nr. 28 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera ¢ lavabile da pareti e soffitti
R.02.15.10.a |eurs (due/53) n2 2,53
-2013
Nr, 29 Sverniciatura di opere in metallo, compreso 'usa dei solventi idonei per le parti pib tenaci Con svemiciatore chimice
R.02.15.70.c |euro (iref19) ' m2 3,19
-2013
Nr. 30 Rimozione di vetri
R.02.25.80.a jeuro (sci/30) m2 6,30
-2013
Nr. 31 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra natuzale, pradini, soglie & simili, per uno spessore di 5 ¢t compresi il
R.02.60.10 - |sottofondo deito spesserc fino a 5 cm e lavvicinamento a luoge di deposito provvisorioSenza recupere di materiale
2013 euro (nove/46) m2 9,46
Nr. 32 Rimozione di rivestimento in lamiera di alluminio
R.02.60,35.d leuro (50i/53) m2 6,53
Nr. 33 idem c.5. ...]Jamiera di alluminio
R.02.60.35.d |enro (sei/30) m? 6,30
-2013
Nr. 34 Tiro in alte o calo in basse di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali-valutazione =
R02.65.70.b |volume
euro (oftantaguattro/13) m3 84,13
Nr. 35 Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato
R.02.90.70.b |euro (cingque/05) m2 5,05
-2013
Nr. 36 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiors &
$.01.20.10.a |cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blecco a vite per il posizionamento delle fraverse & del
-2013 fermapiede. Valutato al metro limeare di parapetto .Delimitazioni orizzontali o scale, nolo per il 1° mese o frazione
eura (nove/69)
Nr. 37 Delimitazioni arizzontali o scale, nolo per ogni mese dopo il 1° mese
$.01,20.10.5 |euro {uno/51) 3
2013 (8)
Nr. 38 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali p i
11.04.20.10.a [Mimmissione di tubi, senza coperchio o priglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per I'ellaccio a teauta con le O
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Lmitd
Num.Ord. p , . . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
liHsura
25x%25%30 cin
enro (ventinove/74) cadaune 29,74
Nr. 39 Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni di segnali
11.05.10.42.a [enro (5¢i/92) cadauno 6,92
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PROGETTO RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO DI COPERTURA
IMMOBILE SITO IN NAPOLI — QUARTIERE: PISCINOLA-MARIANELLA -
VIA V. AGANOOR — IBU 04N403 —
Delibera di C.C. n° 8 del 23/03 /2014

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA (ARTICOLO 40 D.P.R. 554/99)




Unita Tecnologicai- COPERTURE PIANE

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o subotizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gl
spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le copettute piane {o copetture
continue) sono caratterizzate dalla presenza di uno strato di tenuta allacqua, indipendentemente dalla
pendenza della superficie di copettura, che non presenta soluzioni di continuita ed & composto da materiali
impermeabili che posti all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione di battiera alla penetrazione di
acque meteotiche.

Llotganizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura
consente di definire la qualiti della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati
funzionali si possono raggruppate in: elemento di collepamento; elemento di supporto; elemento di tenuta;
elemento portante; elemento isolante; sirato di barriera al vapore; strato di continuita; strato della diffissione del
vapote; strato di imptimitura; strato di tipartizione dei carichi; strato di pendenza; steato di pendenza; strato di
protezione; strato ci sepatazione o scorrimento; strato di tenuta all'aria; strato di ventilazione; strato drenante;
strato filtrante, ecc.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.02.R0O1 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale:

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessete

La copertura dovra essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suc intetno.

Prestazioni: -

La copertura dovrd essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. In
pasticolare in ogni punto della copertura sia interno che supetficiale, il valore della pressione parziale del vapor
d'acqua Pv deve essete infetiote alla cotrispondente valoe della pressione di saturazione Ps.

Livello minitno della prestazione:

I livelli minimi vatiano in funzione di prove di laboratotio eseguite secondo le norme vigenti:

- UNI 10350. Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotettniche - Stima della temperatira
supetficiale interna pet evitare umiditd critica supetficiale e valutazione del tischio di condensazione
interstiziale;

~UNT 10351, Materiali da costtuzione. Condnttivita termica e permeabilita al vapore;

_UNI EN 12086, Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle proprieta di trasmissione del vapote
acqueo.

01.02.R02 (Attitudine al) controllo delia condensazione supeificiale:

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Prestazioni:

La copertura dovea essete realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli
clement.

Liveilo minimo della prestazione:




La tempetatura superficiale Tsi, presa in considerazione, su tutte le superfic interne delle copertute, dovid
risultare maggiore dei valoti di temperatura di tugiada o di condensazione del vapor d'acqua presente nell'atia
nelle condizioni di umidita relativa e di temperatura dell'aria interna di progetto per il locale preso in esame.

In tutte le supetfici interne delle copetture, con temperatura dell'aria interna di valore Ti=20°C ed umidita
relativa interna di valore UR. <= 70%) la temperatura supetficiale interna Tsi, in considerazione di vua
temperatura estetna pati a quella di progetto, dovri risultare con valore non inferiore ai 14°C.

01.02.103 Impeimeabilith ai liquidi:

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessete

La copertuta deve impedite all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con patti o elementi di essa non
predisposti.

Prestazioni:

Le coperture devono essete tealizzate in modo tale da impedire qualsiasi infilteazione d'acqua piovana al loro
interno, onde evitare che l'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili all'imiditt che compongono le
copertute stesse. Nel caso di coperture discontinue devono essere tispettate le pendenze minime delle falde,
anche in funzione delle localith, necessatie ad assicurare la impermeabilitd in base ai prodotti utilizza ¢ alla
qualita della posa in opera degli stessi.

Livello minimo della prestazione:

Tn particolate, per quanto rignarda i materiali costituenti 'elemento di tenuta, é richiesto che: le membrane per

limpermeabilizzazione devono resistere alla pressione idtica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di
pocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodotti pee copetture discontinue del tipo tegole, lastre di cemento o
fibrocemento, tegole bituminose e lasire di ardesia non devono presentare nessun gocciolamento se mantenut
pet 24 ote sotto I'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in telazione al tipo di
prodotto impiegato. G altri strati complementasi di tenuta devono presentare specifici valori d'impermeabilita.

01.02.R04 Regolarith delle finiture

Classe di Requisitt: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

La copettura deve avere gli strati supetficiali in vista privi di difett, fessurazioni, scagliature o screpolature
superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano sendere difficile la lettura formale.

Prestazioni:

Le finiture in vista delle copertute non devono presentare difetti di posa in opera dei materiali di copertura e
degli elementi accessori
(fessurazioni, scagliature, screpolature, sbollatute supetficiali, ecc.).

Livello minimo della prestazione:




In patticolare per i prodott per copetture continue si fa siferimento alle specifiche previste dalle norme UNI
selative alle catatteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, ortogonalits, ecc.): UNI 8091. Edilizia.
Copetture. Terminologia geometrica.

01.02.R05 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esipenza: Sicurezza

La copettura non deve subite dissoluzioni o disgregazioni ¢ mtament di aspetto a causa dell'azione di agenti
aggressivi chimici,

Prestazioni:

Sotto l'azione degli agenti chimici nosrmalmente presenti nellambiente, i matetiali costituent le copertute
devono conservate inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali ¢ di finitura
superficiale, In patticolare gli elementi utilizzati devono resistere alle azioni chimiche derivanti da
inquinamento ambientale (aeriformi, polvetd, liquic) agenti sulle facce estesne.

Livello minimo della prestazione:

Per le copertute rifinite estetnamente in materiale metallico, & necessario adottare una protezione con sistemi
& vesniciatusa resistenti alla corrosione in nebbia salina per almeno 1000 ote nel caso ne sia previsto limpicgo
in atmosfere aggressive (urbane, marine, inquinate. ecc), e di almeno 500 ore, nel caso ne sia previsto I'impiego

in altre atmosfere.

01.02.R06 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti: Protezione dagli agent chimici ed otganici
- Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertusa a seguito della presenza di organismi viventi {animali, vegetali, microrganismi) non dovsa subite
tiduziond.

Prestazioni:

Gli elementi ed i materiali costituenti la copertura non dovtanno permettere lo sviluppo di funghi, muffe,
insctti, ecc. In patticofare le parti in legno dovranno essere trattate adeguatamente in funzione del loro

impiego.
Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi vatiano in funzione dei diversi pradotti per i quali si fa siferimento alle specifiche previste dalle
norme UNL

01.02.R07 Resistenza al gelo

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertura non dovra subite disgregazioni e vatiazioni dimensionali ¢ di aspetto in conseguenza della
formazione di ghiaccio.




Prestazioni:

Sotto l'azione di gelo e disgelo, gli elementi delle coperture devono conservare inalterate le proprie
carattetistiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali e di finitura superficiale. I prodotti per coperture
devono resistere a cicli di gelo e disgelo senza che si manifestino fessurazioni, cavillature o altti segni di
degrado.

Livello minimo della prestazione:

T livelli minimi possono essete definiti, per f vari tipi di materiali, facendo riferimento a quanto previsto dalla
normativa UNL

01.02.R08 Resistenza al vento

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertura deve tesistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilitd e la
funzionalitd degli strati che la costituiscono.

Prestazioni:

Tutte le parti costituenti una copertura, continua o discontinua, devono essere idonee a tesistere all'azione del
vento in modo da assicurate durata e Funzionalith nel tempo senza pregiudicare la sicurezza dell'ntenza.
T'azione del vento da considerare & quella prevista dal D.M. 12.2.1982, dalla C.M. 24.5,1982 n.22631 e dalia
notma CNR B.U. 117 {che dividono convenzionalmente il tertitorio italiano in quattro zone). I parametri
vatiano anche in funzione delltaltezza dell'edificio e della forma delfla copertura. In ogni caso le carattetistiche
delle coperture, telativamente alla funzione strutturale, devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e
notmative vigenti.

Livello minimo della prestazione:
1 livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati pes i quali si rinvia alla normativa vigente.

01.02.R09 Resistenza all'acqua

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Stcurezza

I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovtanno mantenere inalterate le proprie
catatteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni:

I smateriali costituenti i tivestimenti delle copesture nel caso vengano in contatto con acqua di origine e
compasizione diversa (acqua meteotica, acqua di condensa, ecc) devono consetvare inalterate le proprie
caratteristiche chitnico-fisiche, geomettiche e funzionali.

Livello minimo della prestazione:

Livello minimo della ptestazione:




Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in seguito all'azione dell'acqua meteotica,
devono osservate le specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondo le norme vigenti

01.02.R10 Resistenza all'itraggiamento solate

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertura non dovra subite variazioni di aspetio ¢ caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione
all'enetgia raggiante.

Prestazioni:

Sotto Mazione delirraggiamento solare, i materiali costituenti le copetture devono consecvare inalterate le
proptie caratteristiche chimico fisiche, geometriche, funzionali e di finiture superficiali,

Livello minimo della prestazione:
In particolare gl elementi di tenuta delle coperture continue o discontibue, le membrane per
limpermeabilizzazione, ecc., non devono detetiorarsi se esposti all'azione di radiazioni U.V. e LR., se non nei

limiti ammessi dalle norme UNI relative ai vari tipi di prodotto.

01.02.R11 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertura deve garantite una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di catico {catichi concentrati e
distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabiliti ¢ la stabilita degli strati costituenti. Inoltre vanno
considerate le caratteristiche dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla
resistenza degli elementi di tenuta.

Prestazioni:

Tutte le coperture devono essere idonee a conirastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi
sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurate la durata e la funzionalita nel tempo senza
pregiudicare la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio

e di esercizio, carichi presentl per opetazioni di manutenzione quali pedonamento di addetti, sollecitazioni
sismiche, carichi dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di struttute portanti.

Livello minimo della prestazione:

Comunque, in telazione alla funzione struttutale, le carattetistiche delle coperture devono costispondere a
quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti.

01.02.R12 Stabilithd chimico reattiva

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

T materiali costituenti la copettura dovtanno mantenere inalterate nel tempo le proprie catatteristiche chimico-
fisiche.




Prestazioni:

Le copertute e gli altti elementi della copertura devono essere realizzati con materiali e tifinite in maniera tale
che consetvino invaiate nel tempo le propric caratteristiche chimicofisiche. Bisogna inoltre tener conto degli
eventuali fenomeni chimico-fisici che possono sviluppatsi tra i diversi component a contatto, in patticolare tra
le parti metalliche di natura diversa. B impostante che non vengano utilizzati materiali che siano incompatibili
dal punto di vista chimicofisico o comunque che possano dax lnogo a fenomeni di corrosioni elettrolitiche. B
oppottuno evitare contatti ditetti tra i seguenti metalli: ferro e zinco, fetto e allaminio, alluminio e piombo,
alluminio e zinco, Bisogna evitare inoltre il contatto ditetto fra certi metalli ed alcuni materiali aggressivi, come

alluminio o acciaio e il gesso.

Livello minimo della prestazione:

I Tivelli minimi vatiano in funzione dei materiali impiegati e della loro compatibiliti chimico-fisica stabilita dalle
notme vigenti.

Unita Tecnologica: — IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

Si intende per impianto di scarico acque meteotiche (da copettute o pavimentazioni all'apetto) linsieme degli
elementi di raccolta,convoglismento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi
d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). I vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato ¢ non),
in lamiera metallica (in alluminio, in tame, in acciajo, in zinco, ecc.).

T sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le
acque usate ed industriali. Gli impianti di smaltimento acque meteotiche sono costituiti da:

- punti di raccolta per lo scatico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

- ‘tubazioni di convogliamento tra i punti di faccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono dette
pluviali mentte quelle orizzontali sono dette collettori);

- punti di smaltimento nef corpi ricettori (fognatute, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

I matetiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni tiportate dalla notmativa quali;

a) devono fesistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli tetmici
di temperatura(compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc;

L) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla corrosione, se
di aliro materiale devono tispondere alle presctizioni per 1 prodotti per le copertue, se verniciate dovranno
essere realizzate con prodotti per esterno; '

d) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono tispondete, a seconda del matetiale, a quanto
indicato dalle notme relative allo scatico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono
rispondete alle norme UNI 6901 e UINI 8317;

d) 1 hocchettoni ed i sifoni devono essere senpre del diametro delle tubazioni che immediatamente li segnono.
Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni insetimento su un collettore orizzontale deve
avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un phviale;

€) pet i pluviali ed i collettori installati in patti interne alledificio (intetcapedini di pareti, ecc.) devono essere
prese tutte le

precauzioni di instaflazione (fissaggl elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc,) per limitare entro valoti
ammissibili i rumori trasmessi.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.05.R01 Resisienza alla cosrgsione

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza




Gli elementi dellimpianto smaltimento acque meteoriche devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi &
fenomeni di cotrosione.

Prestazioni:

Gli element dell'impianto smaltimento acque meteoriche devono essere idonel ad assicurare stabilitd e
resistenza ad eventuali fenomeni di cotrosione.

Livello minimo della prestazione:

La resistenza alla corrosione dipende dalla quality del matetiale utilizzato per la fabbricazione e da eventuali
strati di protezione superficiali (zincatura, vernici, ecc.).
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PARTE I — QUALITA’ DEI MATERIALL E DEI COMPONENTI

Art. 1 Matetiali e prodotti

Quale regola generale si intende che i materiali, 1 prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali ¢
tecnologie tradizionali e/o attigianali, per I costruzione delle opere, provettanno da quelle localitd che
'Appaltatore riterrd di sua conveniei.lza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavoti, rispondano
alle caratteristiche/prestazioni di seguito Indicate. Nel caso di prodott industriali la rispondenza a questo
capitolato pud sisultare da un attestato di conformith rilasciato dai produttore e comprovato da idonea
documentazione e/ o cettificazione.

Art. 2 Acqua, calce, cementi e agglomera tf cementizi, pozzolane, gesso

a) acqua - L'acqua per Iimpasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze otganiche o giassi e
priva di sali (particolarmente solfati e cloturi) in percentuali dannose e non essere aggtessiva per il conglomerato
tisultatte.

b) calci - Le calci aeree ed idrauliche dovtanno tispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16
novembre 1939, n. 2231 le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 6
maggio 1965, n. 595 ("carattetistiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici") nonché ai requisiti di accettazione
contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 ("notme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati
cementizi e delle calci idrauliche").

c) cementi e agglomerati cementizi

1) 1 cementi dovtanno dispondete ai limiti di accettazione contenut nella legge 6 maggio 1965, n. 595 e nel D.M.
3 giugno 1968 ("nuove norme sui requisiti di accettazione e modaliti di prova dei cementi").

Gl agglomeiatl cementizi dovranno tispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 6 maggio 1965 n. 595
e nel 12.M. 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal Decteto del Ministero dell'Tndustiia del 9 marzo 1988, n. 126 {"Regolamento
del servizio di controllo e cettificazione di qualita di cementi"), i cementi di cui all'art. 1 lettera 2) della legge 26
maggio 1965, n.595 (e cioé i cementi nogmali ¢ ad alta resistenza Portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati
per confezionate il conglomerato cetnentizio notinale, atmato e precompresso, devono essere cettificati presso i
Jaboratorti di cui all'art. 6 della epge 26 magpio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per ¢
cementi di importazione, la proceduta di controllo e di certificazione potri essere svolta nei luoghi di produzione
da analoghi laboratoti esteri di analisi

3) 1 cement e gli agglomerati cementizi dovranno essete consetvati in magazzini copert, ben riparati dall'nmidita

e da altri agenit capaci di degradatli prima dell'impiego.




d) pozzolane - Le pozzolane saranno ticavate da strati mondi di cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di
parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti 1 requisiti prescritt dal Regio Decreto 16
novembte 1939, n. 2230

e) gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, petfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevio da matetie eterogence e senza parti alterate
per estinzione spontanca. Il gesso dovra essete consetvato in locali copesti, ben riparatl dall'umiditi e da agenti
degradanti.

Per laccettazione valgono i criteri generali dell'art. 1

Art. 3 Materiali per conglomerati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementiz, naturali ¢ di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non
oelivi e non friabili, ptivi di sostanze otganiche, limose ed argillose, di getto, ecc. in proporzioni nocive
allindurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all'ingombro delle atmature. |

Ta sabbia per malte dovrd essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei
grani di 2 mm pet murature in genete di 1 mm per gli intonaci e murature di patamento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

fluidificanti; aeranti; ritardantf; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-accelerant;
antigelo; sup erfuidificanti.

Per le modaliti di controllo ed accettazione il diretiore dei lavori potri far eseguire prove od acceftare
I'attestazione di conformita alle norme secondo i criteri dellart. 1

Art. 4 Prodotti per pavimentazione

Si definiscono prodotti pet pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di sivestimento dellinfero
sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia allarticolo sull'esecuzione delle pavimentazions. I
prodotti vengono di seguito considetati al momento della fornitura; il ditettore dei lavori ai fini della loro
accettazione pud procedere ai controfli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato
di conformiti della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Le piastrelle di ceramica pet pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto fenendo conto
che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc)) devono essete associate alla
classificazione basata sul metodo di formatura ¢ sull'assorbimento d'acqua secondo UNI EN 87.

Art, 5 I prodotti di metallo

I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranfio tispondere alle presctizioni date nella UNI 4630 per le lamiere

bugnate ed UNI 3151 per le lamiere stitate. Le Jamiete satanno inoltre esenti da difetti visibili {quali scagliature,




bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc. che ne pregiudicano l'impiego
, crepe, 2 s ) pregl pleg

e/ o la messa in opera e dovianno avete l'eventuale rivestimento supetficiale prescritto nel progetto.

Art. 6 Prodotti per impetmeabilizzazioni e per coperture piane

e membrane in fogli ¢/o rotoli

Siintendono prodotti per impermeabilizzazioni e per copetture piane quelli che si presentano sotto forma di:
- membrane in fogli e/o totoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
- prodotti forniti in contenitosi (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali
armature (che testano inglobate neflo strato finale) fino a formate in sito una membtana continua,
a) le membtane si designano descrittivamente in base:

1. al matetiale componente (esempio: Bitume ossidato filletizzato, bitume polimero elastometo, bitume polimero
plastomer.o, etilene propilene, etilene vinil-acetato, ecc.)

2. 2l materiale di armatura inseriti nella membrana (esempio: Armatura vetro velo, armatuta poliammide tessuto,
atmatuta polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc))

3. al materiale di finitura della faccia supetiore (esempio: poliestere film da non aspottare, polietilene film da non
asportare, graniglie, ecc.)

4. 2l materiale di finitura della faccia inferiore

(esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio softile, ece.)
b) iprodotti forniti in contenitori si designano desctittivainente come segue:
. mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico
. asfalt colatt
. malte asfaltiche
. prodotti termoplastici

. soluzioni in solvente di bitwme

o R 5 e s

. emulsioni acquose di bitume

7. prodotti a base di polimeri organici
¢) i prodotti vengono di scguito considerati al momento della loro fornitura, le modalita di posa sono trattate
negli articoli relativi alla posa in opera.

11 ditettore dei lavori ai fini della loro accettazione pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio strato di
tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o battiera al vapore, stiato di protezione degli strati
sottostanti, ecc.) devono tispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loto completamento alle

seguenti pres ctizion.




a) le membrane destinate a formare strati di schetmo e/o bartiera al vapote devono soddisfare:
- Te tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza spessote);

- difetti, ortomettia e massa areica;

- resistenza a trazione; i
- fessibilita a trazione

- flessibilita a freddo

- compottamento all'acqua

- permeabilita al vapore d'acqua

- le giunzioni devono resistete adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilita all'aria.

Pet quanto tiguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla UNT 9268, oppure per i prodoiti aon
notmati, tispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori.

b) le membrane destinate a formare strati di continuitd, di diffusione o di equalizzazione della pressione di vapore,
di irrigidimento o ripartizione dei catichi regolatizzazione, di separazione e/o scottimento o drenante devono
soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza ¢ spessote)

— difett, ortometria e inassa areica

- comportamento all'acqua

- invecchiameato termico in acqua

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono ispondere alla UNI 9268, oppute pet i prodotti non
notmati, rispondere ai valoti dichiarati dal fabbticante ed accettati dalla direzione dei lavori.

¢) le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessote)

- difetti, oftometria e massa areica

- resistenza a trazione ed alla lacerazione

- compottamento all'acqua

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla pegmeabilita all'aria.

Pet quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla UNI 9168, oppute per i prodotd non
normati, ai valoti dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla dizezione dei lavorl

d) le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore)

- difetti, ortometria ¢ massa areica

- resistenza a trazione e alla lacerazione

- punzonamento statico e dinatmico

- flessibilita a freddo

- stabilitd dimensionale in seguito ad azione terrnica




- stabilita di forma a caldo

- impetmeabiliti all'acqua ¢ comportamento all'acqua

- permeabilitd al vapore d'acqua

- resistenza all'azione petforante delle radici

- invecchiamento termico in atia ed acqua

- resistenza allozono (solo per polimetiche e plastometiche)

- resistenza ad azioni combinate (solo per polimetiche e plastomeriche)

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impetmenbiliti all'atia.

Per quanto tiguarda le caratteristiche predette esse devono tispondere alla UNTI 8629 (vatie pard), oppute per i
prodott non normati tispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori

¢} le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, latghezza, spessore)

- difetti, ortomettia e massa ateica; |

- resistenza a trazione ¢ afle lacerazioni

- punzonamento statico e dinamico

- flessibilita a freddo

- stabilith dimensionali a seguito di azione termica; stabilita di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC,
EPDM, IIR)

- comportamento all'acqua

~ resistenza all'azione petforante delle radici

- irvecchiamento tettmnico in atia

- le ghunzioni devono tesistere adeguatamente alla trazione

- l'autoptotezione minerale deve resistere all'azione di distacco

Per quanto tiguarda le caratteristiche predette essere devono rispondere alla UNI 8629 (varic patii), oppure per i
prodotti non notmati tispondere at valori dichiarati dal fabbticante ed accettati dalla ditezione dei lavoti

Le membtane a base di elastometi e di plastometi

Le membrane a base di clastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a), utilizzate pet
impermeabilizzazione delle opere elencati nel seguente comma b), devono rispondere alle prescrizioni elencate nel
successivo comma c).

2) itipi di membrane considerate sono:

- membrane in materiale elastomerico senza armatura

- membrane in materiale elastomerico dotate di armatuta

- membrane in materiale plastometico flessibile senza atmatura

- membrane in materiale plastometico flessibile dotate di armatura




- membrane in matesiale plastomerico tigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densita, reticolato o non,
polipropilene)
- membrana polimeriche accoppiate
by classi di utilizzo
classe a - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacin, dighe,
sharramenti, ecc.)
classe b - membrane adatte pet condizioni dinamiche del contenuto {per esempio, canali, acquedotti, ecc.)
classe ¢ - membtanc adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche patticolarmente gravose, concentiate o
no (pet esempio fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.)
classe d - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce
classe e - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinant e/o aggtessivi (per esempio,
discatiche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc)
classe f - membtane adatte per il conttatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio,
acquedotti, serbatol, contenitori per alimenti, ecc)
¢) le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché tispettino le
caratteristiche previste nefla vatie parti della UNI 8898,
o 1 prodott forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati piincipalmente a realizzare strati di
tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) a seconda del materiale costituente

devono rispondete alle prescrizioni seguenti.

e Bitumi da spalmatura pet impetmeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispondete ai

limiti specificati per i diversi tipi, alle presctizioni defla UNT 4157.

Art. 7 Prodorti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il ditettote dei lavori ai fini
della loro accettazione pud procedere ai controlli (anche patziali) su campioni della fornitura oppure tichiedere
una attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Pet il campionamento det prodottt ed i

metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

o Sigillanti

Pet: sigillanti si intendonoe i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi
(in patticolare nei serramenti, nelle pateti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'atia,
all'acqua ecc.

Oltte a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle
seguentl caratteristiche:

- compatibilita chimica con il suppotto al quale sono destinati




- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale
sono destinati

- durabilith ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle
catatteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita

- dutabilith alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.

1l soddisfacimento delle presceizioni predette si intende comptovato quanto il prodotto risponde al progetto od
alle norme UNI /o ¢ in possesso di attestati di conformita, in loro mancanza si fa riferimento af valoti dichiarati

dal produttore ed accettati dalla direzione del lavori.

o Adesivi

Per adesivi si intendono 1 prodotti utilizzati pet ancorate un prodotto ad uno attiguo, in forma petmanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute allambiente ed alla destinazione d'uso.

Sone inclusi nel presente atticolo gli adesivi usati in opere di tivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e pex
i diversi supporti (muratio, ferroso, legnoso, ecc.). Sono esclusi gl adesivi usati durante la produzione di prodotti o
componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli acticoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- cotmpatibiliti chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

- durability ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioe con un decadimento delle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

_ dutabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad apenti aggressivi presenti nellatmosfera o nellambiente di
destinazione;

- catatteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.

11 soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quanto il prodotto risponde ad una notma
UNI e/o & in possesso di attestati di conformitd; in loto maacanza si fa rifetimento ai valoti dichiarati dal
produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

PARTE II - MODALITA’ DI ESECUZIONE

Art. 1 Demoliziond e rimoziont

Le demolizioni di musature, calcestruzzi, ecc., sia patziali che complete, devono essere eseguite con ordine con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le tesidue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i matetiali in genete, che invece devono essere trasportati o guidati in

basso, e di sollevare polvere, pet tanto Je murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunatmente

bagnati.




prEees S

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessatie puntellature per
sostenere le patti che devono restare e dispotte in modo da non deteriorare 1 materiali risultanti, { quali devono
ancosa potetsi impiegare nei imid concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore
della stazione appaltante.

Te demolizioni dovranno limitarsi alle patti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per fmancanza di
puntellamenti o di altre precavzioni, venissero demolite altre patti od oltrepassati 1 limiti fissati, satahno pure a
cuta e spese dellAppaltatote, senza aleun compenso, ricostiuite ¢ timesse in riptistino le paitt indebitamente
demolite.

Tutt i matetiali viutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente
puliti, custoditi, traspostati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando
cautele per non danneggiatli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la
dispersione.

Detti materiali restano tuiti di propeietd della stazione appaltante, la quale potrd ordinare all Appaltatore di
jmpiegatli in tutto od in patte nei lavoti appaltati, ai sensi dell'att. 40 del vigeate Capitolato generale, con i prezzi
indicati nell'elenco del presente Capitolato.

T materiali di scatto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati
fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art, 2 Opere di impenmeabilizzazione

St intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridutre entro valori prefissati) il
passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attiaverso upa patte dell'edificio (paret, fondazioni, pavimenti
controterra, ecc.) o comungue fo scambio igromettico tra ambienti.

Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle sepuenti categorie:

a) impermeabilizzazioni di copetture continue o discontinue;

b) impermeabilizzazioni di pavitnentazioni;

c) impermenbilizzazioni di opere intetrate;

d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non tisalita d'acqua).

Criteri scelta matetiale:

a) Per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodott che pet tesistenza
meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare lazione del materiale di rinterro
{che comuncue dovea essete ﬁco]locato con le dovute cautele) le resistenze predette potranno essere raggiunte
mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridutre entro
limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti del teiteno, Inoltre dutante Ia
realizzazione si cuterh che i tisvolid, punti di passaggi di tubazioni, ecc. siaho accuratamente eseguite onde evitate

sollecitazioni localizzate o provocate distacchi e punti di infiltazione.




b) Per le soluzioni che adottano prodotti sigidi in lastre, fogli sagomati e similari {con Ia formazione di interspazi
pet la citcolazione di atia si opeterd come indicato nel comma a) citca la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai
bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguird con cura la soluzione adottata in maodo da non
costitaire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica. 7

¢) Per le soluzioni che adottano intercapedini di atia si curerd la realizzazione della pacete piti esterna (a contatto
con il terreno) in modo da avere continuita ed adeguata tesistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si
fotmetanno opportuni drenagpi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillate nella parete protetta.

d) Per le sohizioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceplieranno prodotti che possiedano
caratteristiche di impermeabilith ed anche di resistenza meccanica (uiti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze
predette pottanno essere raggiunte mediante strati complementasi e/o di protezione ed essere completate da
soluzioni adeguate per oftenere valoti accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radic, insetti, muffe, ecc.
nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel tetreno.

Durante lesecuzione si curerd la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolati quali
passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infilirazione e/o distacco. La preparazione del
fondo, l'eventuale prodotto (miscelazioni, ecc.) le modalitd di applicazione ivi comptese le condizioni ambientali
(tempetatura ed umiditd) e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal produttore nella sua documentazione
tecnica ed accettate dalla ditezione def lavori.

4) Per le impermeabilizzazioni di element verticali (non risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili (o
drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarita, ecc. Gl strati si eseguiranno
con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc. curandone la continuitd e la collocazione corretia nell'elemento.
L'utilizzo di estrattori di umidith pet murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sard ammesso solo con
prodotti di provata efficacia ed ossetvando scrupolosamente le indicazioni del progetto ¢ del produttore per la
loto realizzazione.

1l ditettore dei lavoti per la tealizzazione delle opere di impermeabilizzazione opetera come segue:

a) Prima dell'inizio dei favori vetifichera la completezza delte indicazioni progettuali concotdando e definendo
con llesecutote le prescrizioni inizialmente mancanti circa la soluzione costruttiva da eseguite ivi comprese le
procedure, i materiali, le attrezzature, i tempi cantiete ¢ le interferenze con le altte opere. It via tapida si potrd fare
riferimento alle solizioni costruttive conformi descritte in codici di pratica, letteratura tecnica, ecc.

b)" Nel corso dell'esecuzione dei Javoti, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera via via che 1
tnateriali impiepati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle presctitte ed inoltre almeno per gli strati piu
significativi vetifichera che il risultato finale sia coerente con le prescizioni di progetto (0 concordate come detto
nel comma 4) e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.

In particolare verificherd i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/soveapposizioni dei singoli prodotti
costituenti uno strato, Iesecuzione accutata dei bordi e dei punti particolati ove sono richieste lavorazioni in sito.

Per quanto applicabili vetificherd con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti,




resistenza a flessione, ecc)) la impermeabiliti dello strato di tenuta all'acqua, le continuita (o discontinuita) degli
strati, ecc.,

¢) A conclusione dellopera eseguire prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni
meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibiliti con altre parti dell'edificio e con eventuali opere di
completamento.

Avrd cuea di far appiornare e raccogliere i disegni costtuttivi unitamente alle schede tecniche di prodotd ed
eventuali prescrizioni per la manutenzione,

Art. 3 Esecuzione delle pavimentaziont

Siintende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorate il transito e
la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse s intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;

- pavimentazioni su terreno (cioé dove la funzione di strato pottante del sistema di pavimentazione & svolta del
terreno).

Quando non & diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopraccitate sara composto dai segnenti strati
funzionali.

2) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:

1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di
ESErCizio;

2) lo strato di scotrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventualt scortimend
differenziali tra strati contigni;

3) lo strato tipattitore, con funzione di trasmettere allo strato pottante le sollecitazioni trasmesse dai carichi
esterni qualora pli strati coétituenti la pavimentazione abbiano compottamenti meccanici sensibilmente
differenziati;

4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il sivestimento allo strato ripartitore {0 pottante);

5) lo strato di rivestimento con cotnpiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.).

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste 1 seguenti strati possono diventare
fondamentali: 6)strato  di impermeabilizzante con funzione di dave alla pavimentazione una prefissata
impetmeahilita ai liquidi cd ai vapoti;

7) strato di isclamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;

8) strato di isolamento acustico con la funzione di portate la pavimentazione ad un prefissato isolamento
acustico;

9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planaritd ed

eventualmente incotpotate impiant (questo sttato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).




b) La pavimentazione su terreno avea quali elementi o strati funzionali:

1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;

2) steato impermeabilizzante (o drenante);

3) lo strato ripattitore;

4) strato di compensazione e/o pendenza;‘

5) il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste altri strati complementari possono essere
previstl.

Art. 4 II direttore dei Iavord

1t direttore dei lavori pet la realizzazione delle coperture piane opetera come segue:

a) DPritna dell'inizio dei lavori verificherd la completezza delle indicazioni progettuali concordando e definendo
con lesecutore le presctizioni, inizialmente mancanti, circa la soluzione costrutiiva da eseguire ivi comprese le
procedure, i materiali, le atttezzature ed 1 tempi di cantiere e le intetferenze con altre opere. In via rapida si potra
far riferimento a soluzioni costruttive conforme allo schemma funzionale di progetto descritte in codici di pratica,
letteratura tecnica, ecc.

b) Nel corso delf'esecuzione dei lavori {con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che i
natetiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per ghi strati pit
significativi verifichera che il risultato finale sia coetente con le prescrizioni di progetto (o concordate come detto
nel comma a) e comunque con la funzione che & attribuita all'elemento o strato realizzato. In particolare
vetificheri: il collegamento tra gh strati; la tealizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con
pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati; la esecuzione accurata dei bordi ¢ dei punti patticolari. Ove
sono tichieste lavorazioni in sito vetifichera con semplici metodi da cantiere: 1) le resistenze meccaniche (portate,
punzonamenti, tesistenze a flessione); 2) adesioni fra strati (o quando richiesto l'esistenza di completa
separazione); 3) temte all'zcqua, all'umidita, ecc.

¢) A conclusione dell'opeta eseguira ptove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua,
condizioni di catico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realta.
Avta cura di far agglotnare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizioni e/o schede tecniche dei
prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opeta ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva

manutenzione.

PARTE III - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Prestazioni e somministrazioni per lavori in economia

Per le prestazioni di mano d'opera verranno adottate le paghe minime, stabilite dai sindacati e vigenti, per la zona,
all'atto della effettiva prestazione. Sullimporto di tali mercedi (salario ed indennitd varie) verra corrisposta una

maggiorazione come previsto nel vigenti tariffari a compenso di ogni spesa dell'Appaltatore per fornire degli




attrezzi ed utensili del mestiere, loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, l'illuminazione
cantiere, per assicurazioni e contribut sociali, per opete assistenziali, fetie, assegni familiati, e per ogni altro onete
stabilito per legge a catico del datote di lavoro, nonché a compenso delle spese generali ed a titolo di utile

dell'Appaltatore.
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